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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Справочник-каталог содержит необходимые 
материалы по выбору, применению н эксплуатации 
как стандартных, так и специальных подшипников, 
работающих в особых условиях; новые методы 
расчета подшипников, принятые отечественными 
стандартами н международной организацией по 
стандартизации ИСО; полную номенклатуру под-
шнпннкои н тел качения, изготовляемых отечест­
венной подшипниковой промышленностью; основ­
ные характеристики подшипников. 

В справочннке-наталоге приведены уточненные 
значения эксплуатационных характеристик под-
шипнннов, расширенная номенклатура новых типов 
подшипников перспективных конструкций, даны 
уточненные повышенные значения динамической н 
статической грузоподъемностей н частоты вра­
щения. 

Сведения, приведенные в справочнике-катало­
ге, позволят потребителям правильно выбрать под­
шипник необходимого типоразмера в соответствии 
с заданными условиями работы машин н меха­
низмов. 

Применение подшипников для вновь проекти­
руемых машин н механизмов следует согласовы­
вать со Всесоюзным научно-исследовательским 
конструкторско-технологическим институтом под­
шипниковой промышленности (ВНИПП). 

Замечания н пожелания по книге просьба на­
правлять по адресу: 107076, Москва, Стромын­
ский пер., д. 4, издательство «Машиностроение*. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Аа—осевое биенне дорожкн качения наружного кольца радиаль­
ного и радиально-упорного шарикоподшипника относи­
тельно базового торца; 

Afta—осевое биенне дорожкн качения наружного кольца кони­
ческого роликового подшипника относительно широкого 
торца; 

Afo—осевое биение дорожки качения внутреннего кольца кони­
ческого роликового подшипника относительно шврокого 
торца; 

At—осевое биение дорожкн качения внутреннего кольца ра­
диального н радиально-упорного шарикоподшипника отно­
сительно базового торца; 

As—осевое биение дорожки качения колец упорного шарико­
подшипника; 

В—ширина подшипника, мм; 
С—динамическая грузоподъемность, Нз 

С0—статическая грузоподъемность, Н; 
d—диаметр отверстия внутреннего кольца радиального и ра­

диально-упорного подшипника н тугого кольца одинарного 
упорного подшипника, мм; 

&2—диаметр отверстия тугого кольца двойного упорного под-, 
шнпиика, мм; 

йт—средний диаметр подшипника (диаметр окружности, про* 
ходящей через центры шариков нлн через точку, лежащую 
на осн ролика и делящую пополам его эффективную 
длину), мм; 

^ср—среднее значение диаметра цилиндрического отверстия, мм; 
/5—номинальный диаметр наружной поверхности наружного 

кольца радиального и радиально-упорного подшипника и 
свободного кольца упорного подшипника, мм; 

Dcp—среднее значение диаметра наружной поверхности наруж­
ного кольца радиального и радиально-упорного подшил-* 
инка н свободного кольца упорного подшипника, мм; 

Dw—диаметр шарика нлн ролика, мм; 

€—коэффициент осевого нагруження, зависящий от угла 
контакта; 

Kg—коэффициент безопасности; 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 5 

КТ—температурный коэффициент; 
Я—высота одинарного упорного подшипника, мм; 
Г—монтажная высота подшипника, мм; 

Fa—осевая нагрузка, Н; 
/>—радиальная нагрузка, Hj 

Мтр—момент трення Н-см; 
/Тр—коэффициент трення; 

номинальная расчетная долговечность, млн. оборотов; 
номинальная расчетная долговечность, ч; 

я—частота вращения, об/мин; 
"пред

-
предельная частота вращения, об/мни; 

Р—эквивалентная динамическая нагрузка, Н; 
Р0—эквивалентная статическая нагрузка, Н; 
S—осевая составляющая от радиальной нагрузки, Н; 

Sa—биенне наружной цилиндрической поверхности относи­
тельно базового торца наружного кольца радиального и 
радиально-упорного подшипника; 

Sf—биенне торца внутреннего кольца относительно отверстия 
радиального и радиально-упорного подшипника и кониче­
ского роликоподшипника; 

X—коэффициент радиальной нагрузки; 
Хо—коэффициент статической радиальной нагрузкна 
Y—коэффициент осевой нагрузки; 

Ко—коэффициент статической осевой нагрузки] 
V—коэффициент вращения; 
m—масса подшипника, кг; 

Я*—радиальное биение дорожкн качения внутреннего кольца 
радиального и радиально-упорного подшипника; 

Ad и AdK—предельные отклонения диаметров конического отверстия 

в двух крайних сечениях; 
Ык—Ad—отклонения угла конуса конического отверстия; 

Ко
-
радиальное биение дорожкн качения наружного кольца 

радиального н радиально-упорного подшипника; 
Up—непостоянство ширины кольца; 

2—число тел качения в подшипнике в одном ряду; 
i—число рядов шариков нлн роликов в подшипнике; 

Fa—центробежная сила шарика нлн рол».ка Н; 
Л—параметр режима смазкн; 

а—номинальный угол контакта, равный углу между нормалью 
к зоне контакта шарика или ролика с дорожкой качения 
наружного кольца н плоскостью, перпендикулярной к оси 
подшипника,

 с
; 

Gr—радиальный зазор в подшипнике 



Г л а в а 1 

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, 

РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ подшипников 

Подшипники качения классифицируют по следующим признакам 
(табл. 1): направлению воспринимаемой нагрузки относительно оси вала {ра­
диальные, радиально-упорные, упорные); форме тел качения (шариковые, роли­
ковые); числу рядов тел качения (однорядные, двухрядные, четырехрядные, мно-

I. Классификация подшипников качения по ГОСТ 3395-75 

Радиальные Р а д иа л ьно-упорные Упорные И упорно-
радиальные 

шариковые 'роликовые шариковые роликовые шариковые роликовые 

Однорядные: 

основной 
конструкции 
с о стопорной 
канавкой и а 
наружном 
кольце 

с упорный 
Сортом 

с фланцем на 
наружном 

кольце 
с защитными 

шайбами 
с уплотне­

ниями 
сферические 
Двухрядные 
сферические 

С короткими 
цилиндри­
ческими 

роликами: 
однорядные 
двухрядные 
Однорядные 
сферические 
Д в у х р я д ные 
сферические : 

основной 
конструкции 
с защитными 

шайбами 
С игольча­

тыми 
роликами: 

однорядные 
комбини­
рованные 

Однорядные: 

основной 
конструкции 

с разъемными 
кольцами 
с трех- и 
четырех-
точечным 
контактом 

сдвоенные 
Д в у х р я д ны е 

С кониче-
ск ими 

роликами: 

однорядные 

основной 
конструкции 

с упорным 
бортом на 
наружном 

кольце 

С кониче­
скими 

роликами: 

д в у х р ядные 

четырех­
рядные 

Упорные: 

одинарные 
двойные 

Упорно-
радиальные 

с у глом кон­
такта 60° 

Упорные : 

с цилиндри­
ческими 

роликами 

с кониче­
скими 

роликами 

Упорно-
радиальные 
сферические 

горядные); способности самоустановки (самоустанавливающнеся и несамоуста-
навлнвающиеся). 

Соотношение габаритных размеров подшипников определяет их серию: сверх­
легкую, особо легкую, легкую, легкую широкую, среднюю, среднюю широкую и 
тяжелую. Выпускают преимущественно подшипники легкой и средней серий. 

Наряду со стандартными изготовляют особые конструкции, использование 
которых в каждом конкретном случае требует специального обоснования. 

Шарикоподшипники радиальные однорядные предназначены для восприятия 
радиальных нагрузок (рис. 1). Они могут воспринимать и значительные осевые 
нагрузки в двух направлениях, особенно при увеличенных внутренних зазорах. 
Подшипники обладают большой быстроходностью при соответствующих конст­
рукциях и материале сепараторов. Такие подшипники применяют при осевых 
нагрузках и высокой частоте вращения, когда упорные подшипники уже нера­
ботоспособны. 
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При использовании струйного смазывания необходимой интенсивности и 
сепаратора особой конструкции для этих подшипников достижимо значение 
параметра nd,n ^ 2- 10

ff
, где и —частота вращения, o6/MHH;dffl=(£>+rf)/2. Здесь 

£) наружный диаметр подшипника, мм; d — диаметр отверстия подшипника, мм. 
Радиальные шарикоподшипники фиксируют положение вала относительно 

корпуса в двух осевых направлениях. Не являясь самоустанавливающимнея, эти 
подшипники допускают прн невысоких частотах вращения небольшие перекосы 
валов, величина которых зависит от внутренних зазоров. Однако для получения 
расчетной долговечности подшипников желательно, чтобы перекосы были мини­
мальными. Число конструктивных разновидностей этого типа подшипников весь­
ма значительно. 

На рис. \ , а показана основная конструкция радиального подшипника. На 
рис. 1,6 изображен подшипник с канавкой на наружном кольце для установоч-

1*ис. 1- Шарикоподшипники радиальные однорядные типов : 

о — СО000: б — Б00С0; в — CDOO0; г — 80000; д — 160000; с — 180000 

ной шайбы; такая конструкция упрощает осевое крепление подшипника в кор­
пусе н позволяет проводить сквозную расточку последнего. На рнс. 1,в и г по­
казаны подшипники с защитными шайбами, предохраняющими подшипники от 
утечки смазочного материала и в некоторой степени от проникновения пылн н 
грязи в его полость. Подшипники с более эффективными уплотнениями, состон-
щнмн из набора металлических шайб н мембранного полот­
на или нз шайб, облицованных резиной методом вулкани­
зации, показаны на рис. 1, д н е. 

Применяют следующие подшипники специальных конст­
рукций: 

с наружным кольцом, имеющим один борт (как у ра-
диально-упорных подшипников), что позволяет увеличить 
число шариков н, следовательно, повысить грузоподъем­
ность н жесткость подшипника. Осевая нагрузка в этом 
случае может быть только односторонней; 

с канавкой для ввода шариков; такая конструкция так­
же позволяет увеличить число шариков; наличие канавок 
вынуждает использовать подшипники только для опор, 
имеющих радиальные нагрузки; 

с двухсторонним уплотнением и сферической посадочной поверхностью на­
ружного кольца, которая позволяет самоустанавлнваться подшипнику при мон­
таже, компенсируя прн этом несоосность посадочных мест (рнс. 2). 

Весьма разнообразны конструкции сепараторов радиальных шарикоподшип­
ников. В массовом производстве подшипников используют штампованный сепа­
ратор змейковой конструкции, состоящей из двух полусепараторов, соединенных 
заклепками илн загибающимися усиками. 

В подшипниках, выпускаемых в небольших количествах, а также для при­
менения в скоростных узлах, используют массивные клепаные сепараторы из ла­
туни, бронзы, графитизнрованной стали, текстолита н других материалов. Цент­
рирование массивных сепараторов в большинстве случаев производится по 
внутреннему или наружному кольцу (последнее предпочтительнее для подшип­
ников, работающих прн высоких частотах вращения). 

Рис . 2. Шарикопод­
шипник со сфериче­
ской поверхностью 

наружно го кольца 
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При проектировании новых машин в первую очередь следует ориентировать­
ся на применение шариковых радиальных однорядных подшипников в связи с 
их относительно невысокой стоимостью, простотой монтажа и способностью 
воспринимать комбинированные нагрузки. Их устанавливают в редукторах, ме-
т&плорежущих станках, электродвигателях малой н средней мощности н во мно­
гих узлах других машин и механизмов. 

Шариковые радиальные двухрядные сферические подшипники предназначены 
воспринимать радиальные и небольшие осевые нагрузки (рис. 3). Для восприя­
тия значительных осевых нагрузок они не рекомендуются, так как в этом слу­
чае нагружен только один ряд шариков и грузоподъемность подшипника пони­

жается. При качательных движениях сферические подшипники работают лучше, 
чем радиальные однорядные. Подшипники этого типа фиксируют положение 
вала относительно корпуса в двух осевых направлениях. Благодаря способности 
самоустанавлнваться они допускают несоосность посадочных мест (перекосы до 
2—3°). Прн установке вала на трех и более подшипниках все центры расточек 
посадочных мест во избежание перегрузок должны лежать на одной прямой. 
Прн установке в одной опоре двух подшипников они самоустанавливаться не 
могут. 

Сферические шарикоподшипники могут иметь цилиндрическое (рис. 3, а) 
нлн коническое отверстие (рис. 3,6) внутреннего кольца. Подшипники с кони­
ческими отверстиями, скомплектованные с закрепительными втулками (рис. 3, в), 
обеспечивают возможность монтажа подшипников (например, для трансмиссий, 
вентиляторов, сельскохозяйственных н текстильных машин) на гладкие валы без 
заплечиков и обработанные под подшипники нормального класса точности. 

Сепараторы этих подшипников, как правило, выполняют штампованными и 
только у подшипников больших размеров, выпускаемых в малых количествах, 
и в подшипниках высокой точности применяют массивные, преимущественно 
латунные, сепараторы. 

Роликоподшипники с короткими цилиндрическими роликами предназначены 
для восприятия значительных радиальных нагрузок; только некоторые из них 
дополнительно воспринимают кратковременные небольшие осевые нагрузки, 
фиксируя вал в осевом направлении (рис. 4). По быстроходности эти подшип­
ники почти не уступают радиальным однорядным шарикоподшипникам, но они 
требуют точной соосности посадочных мест. Прн отсутствии соосности возникают 
кромочные давления роликов на дорожки качения, резко снижающие срок служ­
бы подшипников. 

Роликоподшипники с короткими цилиндрическими роликами могут быть раз­
личными по конструкции в зависимости от наличия н расположения бортов на 
наружных н внутренних кольцах. Имеются восемь стандартных разновидностей 
этих подшипников; предусматривается также применение подшипников с цилинд­
рическими и коническими отверстиями внутренних колец. Кроме того, стандар­
тизованы подшипники без одного нз колец. 

Как и шариковые, эти подшипники выпускают со штампованными или мае-

КЛАССИФИКАЦИЯ подшипников 9 

сивнымн сепараторами (последние обычно центрируются по двухбортовому 
кольцу). , 

В качестве материалов для массивных сепараторов используют обычно ла­
тунь бронзу, низкоуглероднетую и графитнзированную стали. Массивные сепара­
торы могут быть с цилиндрическими фрезерованными окнами и с приставными 
шайбами или цельными с окнами для роликов, изготовленными методом протя­
гивания. 

Для снижения кромочных напряжений применяют ролики со скосами нлн 
ролики, имеющие выпуклый профиль образующей поверхности качения (бомбн-
ну). Подшипники этой группы (рис. 4, о—з) применяют в электродвигателях, га­
зовых турбинах, скоростных вентиляторах, редукторах и других машинах. 

Рис . 4. Роликоподшипники С короткими цилиндрическими роликами типов : 

а — 2000; 6—12000; в — 32000; г — 42000; 5 — 92000; е — 52000; ж — 62000; 
з — 102000; и -3182000; к — 3282000 

Специальную труппу представляют двухрядные роликоподшипники с корот­
кими цилиндрическими роликами типа 3182000 н 3282000 (рис. 4,ы, к). Особен­
ностью этих подшипников является расположение роликов, оси которых в одном 
ряду имеют смещение относительно роликов в другом ряду. Это обстоятельство, 
а также большое число роликов способствуют созданию повышенной жесткости 
подшипников в радиальном направлении. 

Коническое отверстие внутреннего кольца подшипников (рис. 4, и) позво­
ляет обеспечить прн монтаже малые радиальные зазоры н даже создать радиаль­
ный предварительный натяг, что существенно для шпинделей прецизионных 
станков (токарных, фрезерных, шлифовальных). 

Роликоподшипники радиальные сферические двухрядные имеют повышенную 
радиальную грузоподъемность по сравнению с подшипниками других типов 
(рис. 5). Они способны компенсировать значительную несоосность н прогибы 
вала, а также воспринимать комбинированную нагрузку (осевая грузоподъем­
ность составляет 25 % неиспользованной допустимой радиальной нагрузки). Од­
нако устанавливать нх для работы под чисто осевой нагрузкой не рекомендуется, 
так как в этом случае работает только один ряд роликов и, следовательно, гру­
зоподъемность подшипника не используется полностью. 

Подшипники фиксируют вал в осевом направлении в обе стороны в пределах 
имеющихся осевых зазоров. Прн установке в опоре двух подшипников рядом 
свойство самоустанавлнваться теряется. 

Сферические роликоподшипники выпускаются с несимметричными роликами, 
а также с симметричными роликами и плавающим бортом на внутреннем коль-
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не. Последние имеют повышенную грузоподъемность на 20—30 % по сравнению 
с подшипниками с несимметричными роликами. Применение подшипников с сим­
метричными роликами является предпочтительным в высоконагруженных узлах. 

Наряду с подшипниками, имеющими цилиндрическое отверстие внутреннего 
кольца, выпускают нодшигшики с коническим отверстием. Их монтируют на ко-
ннческую шейку вала или на закрепительную или закрепительно-стижную втул­
ку для концевых опор. 

Сферические роликоподшипники обычно устанавливают на длинных валах, 
подверженнык значительным прогибам, или в опорах отдельных корпусов. Под­
шипники с закрепительными втулками (рис. 5, в) монтируют на гладких (без 

а) 6) 6) г) 

Рис. 5. Роликоподшипники радиальные сферические двухрядные типов: 

о — 3 0 0 0 ; б — 113000; в—13000; г —53000 

заплечиков) многоопорных валах для восприятия радиальных нагрузок. Подшип­
ники с коническими отверстиями, а также подшипники на закрепктельно-стяж-
ных втулках, как правило, ставят на концевых опорах валов или осей. Наличие 
конического отверстия облегчает их монтаж и демонтаж. 

Сферические роликоподшипники применяются также в опорах насосов, мощ­
ных вентиляторов, дымососов, лесопильных рам, грохотов, редукторов, гребных 
валов, прокатных станов и других машин, где действуют большие радиальные 
нагрузки и неизбежна несоосность посадочных мест. 

Роликоподшипники игольчатые обладают при минимальных габаритах мак­
симальной радиальной грузоподъемностью (рис. 6). 

Осевые нагрузки игольчатые радиальные подшипники воспринимать не могут. 
По допускаемым частотам врашения игольчатые подшипники уступают обычным 

Рис. 6. Роликоподшипники игольчатые типов : 

а —74000; 6 — 940; «. — 804000 

роликоподшипникам, но хорошо работают в условиях качания одного из колец 
даже при большой скорости качания. Эти подшипники весьма чувствительны к 
прогибам и несоосностн посадочных мест. 

Выпускаются следующие разновидности игольчатых подшипников: комплект­
ные с точеными внутренними и наружными кольцами без сепаратора (рис. 6,о); 
с точеными наружными кольцами без внутренних колец; со штампованным на­
ружным кольцом (рис в, б), с точеным глухим наружным кольцом — карданные 
(рис. 6, в); без колец, у которых иглы заключены в точеный или штампованный 
сепаратор. 
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Подшипники с игольчатыми роликами применяют в узлах, которые должны 
обеспечить компактность в радиальном направлении, и в узлах с качательным 
движением. В узлах с чрезвычайно ограниченными радиальными габаритами 
устанавливают свободные иглы нлн иглы, заключенные в сепаратор. Дорожками 
начения служат соответственно обработанные поверхности вала и корпуса, имею­
щие твердость не ниже HRC 60. 

Игольчатые подшипники применяются для установки на поршневых и ша­
тунных пальцах, буровых станках-качалках, опорах кривошипно-шатунних н 
кулисных механизмов, карданах н коробках перемены передач автомобилей, 
серьгах рессор, узлах фрезерных станков и т. д. 

Роликоподшипники с витыми роликами воспринимают только радиальные 
нагрузки, не фиксируя вал в осевом направлении (рис. 7). Они могут восприни­
мать ударные нагрузки, мало чувствительны к загрязнению. По сравнению с под­
шипниками со сплошными цилиндрическими роликами, они имеют примерно 
вдвое меньшую грузоподъемность и могут работать только прн небольших часто­
тах вращения. Поэтому подшипники этого типа неперспективны, их применение 
сокращается. 

Рис. 7. Роликоподшипники с витыми роликами типов; 

а — 5000; 6 — 35000; е — 45000; г — 65000; д — 15000 

Подшипники с витыми роликами могут быть комплектными с наружными и 
внутренними кольцами н сепараторами (рис. 7, о) илн с наружным кольцом и 
сепаратором (рис. 7,6); прн этом наружное кольцо может быть штампованным 
разрезным (рнс. 7, в), или состоять только из сепаратора с роликами (рис. 7, г). 
Для облегчения монтажа и демонтажа, а также предотвращения проворачи­
вания внутреннего кольца некоторые подшипники выпускают с удлиненным 
внутренним кольцом, имеющим паз для закрепления его на валу (рис. 7, д ) . 

Подшипники с витыми роликами применяют в тихоходных узлах, не тре­
бующих точности вращения, например в рольгангах прокатных станов, узлах 
сельскохозяйственных машин и комбайнов, в неответственных узлах тракторов, 
на трансмиссионных валах металлургического оборудования и т. д. 

Шарикоподшипники раднально-утюрные способны воспринимать комбиниро­
ванные радиально-осевые нагрузки (рис. 8). Осевая грузоподъемность их зави­
сит от угла контакта (табл. 2). 

Тип 
подшипника а . • 

Осевая грузоподъемность , 
% от неиспользованной 
допустимой ррдл ЙЛЬН oii 

на гру зки 

ЗЯЮО; 23G0O0; 336000 12 Д о 70 

4ШЮ; ШШК 346Р00 36 Д о 150 

660U0; 266000; 3WOO0 36 Д о 200 
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Для восприятия очень больших осевых нагрузок в опоре можно установить 
по два (рис. 8, ж), три и более подшипников. 

Радиалыю-упорные однорядные подшипники типов 6000, 36000, 46000, 66000 
способны воспринимать осевую нагрузку только в одном направлении, поэтому 
для фиксации вала в обе стороны они, как правило, устанавливаются по два 
подшипника на вал нлн по два в опору. Остальные подшипники (кроме подтип-

Рис. 6. Шарикоподшипники ралиалъио-
улорные ТИПОВ: 

а—6000; 6 —36000. 46000. 66000; в—116000; 
г— 126000, 176000. 276000; д — 236000, 
245000. 26?000; с —336000. 346000. ЗбШЮ; 
Ж — 436000. 4(6000. 466000; з — 36000К; 
и — 56000; к — 86000; л — 356000; м — ча­

шечный; н —506000 

ников, представленных на рис. 8, ж, м, к) способны воспринимать осевые на­
грузки в двух направлениях. По скоростным возможностям радиально-упорные 
подшипники с небольшим углом контакта (12°) ие уступают радиальным одно­
рядным шарикоподшипникам. Увеличение угла контакта снижает быстроходность 
подшипников. 

Сепараторы подшипников могут быть штампованными нлн точеными из 
цветных металлов или текстолита. Центрирование массивных сепараторов в 
большинстве случаев производят по бортикам внутренних колец. В последнее 
время широко применяют радиально-упорные подшипники, сепараторы которых 
центрируются по бортикам наружных колец (рис. 8, з ) , что является более це­
лесообразным для скоростных узлов (улучшается смазывание мест трения сепа­
ратора о кольцо, сепаратор в процессе работы самобалансируется, снижается 
барботаж масла н т. д.). Подшипники этого типа н подшипники с углом кон­
такта 15° предназначены для опор с повышенной частотой вращения. 

Подшипники типа 6000 (рис. 8, о) имеют съемное наружное кольцо, что 
позволяет производить раздельный монтаж внутренних и наружных колец. 
Радиально-упорные подшипники, одно кольцо которых разъемное (рис. 8, в, г ) , 
могут иметь двух-, трех- или четырехточечный контакт шариков с кольцами. На­
личие разрезного кольца позволяет применять цельный точеный сепаратор и уста­
новить максимальное число шариков. Этн подшипники точно фиксируют вал в 
осевом направленнн. 

Сдвоенные подшипники (рис. 8,6\ е, ж) специально подбираются для рав­
номерного распределения действующей нагрузки между подшипниками комплек-. 
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та. Прн парной установке можно осуществлять предварительный натяг, что 
резко повышает жесткость н точность вращения опоры. 

К группе раднально-упорных подшипников относятся чашечные подшипники 
(рис. 8, м, и), широко применяющиеся в приборостроении. Эти подшипники вы­
пускают с наружным диаметром от 1 мм. 

Радиально-упорные подшипники используют в шпинделях металлорежущих 
и деревообрабатывающих станков (в первую очередь в шлифовальных шпинде­
лях), в малых электродвигателях, центрифугах, червячных редукторах, прибо­
рах, головках прошивных станов н др.). 

Конические роликоподшипники могут воспринимать радиальные н осевые 
нагрузки (рис. 9). Способность воспринимать осевые нагрузки зависит от угла 

Рис . 9. Роликоподшипники конические типов : 

о —7000; 6 — 67О00; е — 27000; г — 97000; 6 — 77000 

нонусности наружного кольца. Прн его увеличении осевая грузоподъемность 
возрастает, прн этом уменьшается радиальная (табл. 3). 

Допустимые частоты вращения конических роликоподшипников по сравне­
нию с подшипниками, имеющими цилиндрические ролики, значительно ниже, они 
примерно такие же, как у сферических роликопод­
шипников. Конические роликоподшипники разъемные, 
что позволяет производить раздельный монтаж н 
демонтаж наружных и внутренних колец. 

Наряду с основной конструкцией (тип 7000) вы­
пускаются роликоподшипники следующих разновид­
ностей: с упорным бортом на наружном кольце 
(рнс. 9, б ) , наличие борта позволяет производить 
сквозную расточку корпуса, не создавая в нем зап­
лечиков; с большим углом конуса наружных колец 
(рис. 9, в), они хорошо работают прн больших осе­
вых нагрузках; двухрядные (рис. 9. г ) ; четырехряд­
ные (рис. 9, д). 

Однорядные подшипники типа 7000 должны для 
фиксирования положения вала устанавливаться пар­
но. Двух- и четырехрядные подшипники фиксируют 
положение вала относительно корпуса в осевом на­
правлении в обе стороны. 

При монтаже и в процессе-эксплуатации однорядных конических подшип­
ников требуется тщательная регулировка осевых зазоров. Прн этом необходимо 
избегать очень малых или, наоборот, чрезмерно больших зазоров, которые мо­
гут привести к недопустимому повышению рабочей температуры н даже разру­
шению деталей подшипника. 

Однорядные конические роликоподшипники применяют в колесах самолетов, 
автомобилей, вагонеток и кранов, в катках гусеничных тракторов, в цилиндри­
ческих редукторах средней н большой мощности, а также в червячных редукто­
рах (тип 27000), коробках передач, в шпинделях токарных и других металлоре­
жущих станков. 

3. Осевая г ру зоподъемность 
конических ролико­
подшипников 

Тип 
подшип­

ника 

Осевая грузо­
подъемность, 

% от неисполь­
зованной до­

пустимой 
радиальной 

на гру зки 

7000 
67000 
27000 
97000 
77000 

Д о 70 
Д о 160 
Д о 40 
Д о 20 
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Прн монтаже двух- н четырехрядных конических роликоподшипников не 
требуется регулировка зазоров. При образовании в процессе эксплуатации чрез­
мерных зазоров их уменьшают подшлифовкой дистанционных колец. 

Двухрядные конические роликоподшипники используют в рабочих и транс­
портных рольгангах прокатных станов, мощных редукторах, опорах барабанов 
и других тяжелоиагруженных узлах. Четырехрядные конические роликоподшип­
ники применяются в основном для опор' валков прокатных станов. 

Упорные шарикоподшипники могут воспринимать только осевые нагрузки: 
одинарные (см. рис. 10, а) —в одном 
направлении, двойные — в двух на­
правлениях (см. рис. Ш, б ) . 

Предельные частоты вращения 
упорных подшипников ограничены; 
поэтому при повышенных значениях 
частоты вращения и особенно на го­
ризонтальных валах применять их не 
рекомендуется. В этом случае целе­
сообразно устанавливать или ради­
альные однорядные шарикоподшип­
ники с увеличенными внутренними 
зазорами, или (при значительных на­
грузках) радиально-упорные шарико­

вые или роликовые подшипники. Подшипники могут изготовляться с подклад­
ными сферическими кольцами. 

Сепараторы упорных подшипников могут быть штампованными из листовой 
стали либо массивными из бронзы н антифрикционной нлн обычной стали. 
Упорные шарикоподшипники применяют в тихоходных редукторах (например, 
червячных), в шпинделях и вращающихся центрах металлорежущих станков, для 
домкратов, задвижек поворотных устройств (токарных, фрезерных и др.), крю­
ков кранов н т. п. 

Упорные роликоподшипники способны воспринимать большие осевые нагруз­
ки,^ некоторые из них и небольшие радиальные (рис. И) . 

Быстроходность этих подшипников низкая. Поэтому прн больших осевых 
нагрузках и значительной частоте вращения вместо них применяют раднально-
упорные подшипники с большим углом контакта. 

Упорные роликоподшипники подразделяются по форме роликов на три вида: 
с цилиндрическими роликами: с одним коротким или несколькими ролика­

ми разной длины в каждом гнезде сепаратора [это нужно для уменьшения ненз-

и) Б) 

Рис- 10. Шарикоподшипники упорные: 

о — одинарные: б — двойные 

Я И = н 

а) 6) I ) 

Рис. 11. Роликоподшипники упорные типов : 

а — 9000; б — 19000; в — 39000 

бежного скольжения роликов, обусловленного разностью линейных скоростей по 
длине ролика (см. рис. 11, о)]; 

с коническими роликами, вершимы конусов роликов пересекаются обычно 
в одной точке на оси подшипника (см. рис. 11,6), эти подшипники могут иметь 
оба кольца с бортами или одно кольцо с бортом, другое — плоское; 

с бочкообразными роликами (см. рис. 11, в), способными воспринимать на­
ряду с осевыми небольшие радиальные нагрузки; для создания надежной мас­
ляной пленки между бортом и сферическими торцами роликов используют жид­
кий смазочный материал. 
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Сепараторы упорных роликоподшипников изготовляют из цветных металлов 
илн сталей. 

•Основные области применения подшипников: вертлюги нефтедобывающих 
машин, -нажимные устройства прокатных станов, толкатели, глобоидные редук­
торы, столы металлорежущих станков и др. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКОВ 

В табл. 4 и 5 приведены данные о возможности работы основных ти­
пов подшипников в определенных эксплуатационных условиях. 

4. Соответствие стандартных подшипников эксплуатационным условиям и требованиям 

Нагру зка 
Высокие 
частоты 

радиаль­ осе­ враще­
ная вая ния 

Тин подшипника 
Условное 

обозна­
чение 

1. Шарикоподшипники 

Однорядный: 
с канавками на наружном кольце 
с одной защитной шайбой 
с д в умя защитными шайбами 
с односторонним уплотнением 
с двусторонним уплотнением 

Дв ухрядный самоуста на вливающийся : 
сферический 
сферический на закрепительных 
втулках 

Однорядный с расчетным у глом кон­
такта сс°: 

12 (разъемный) 
12 (неразъемный) 
26 
36 

Однорядный : 
с разрезным наружным кольцом 
с разрезным внутренним кольцом 

Сдвоенный (наружные кольца обра­
щены д р у г к д р у г у широкими торцамн) 
с расчетным углом контакта а" ; 

Сдвоенный (наружные кольце обра­
щены д р у г к д р у г у у зкими торцами) 
с расчетным углом контакта а" ; 

Сдвоенный (наружные кольца обра­
щены дру г к д р у г у разноименными 
торцами) с расчетным углом кон­
такта сс°; 

Однорядный с одним бортом нар ужно го 
кольца с расчетным у глом контакта а": 

ооооо ПС чс ПС чс 
№000 ПС чс П С чс 60000 ПС чс П С чс 80000 ПС чс чс чс 160000 ПС чс чс чс 180000 ПС чс чс чс 
№00 ПС чс пс ПС 

11000 П С н н ПС 

ально-упорн ш 

6000 ПС ПС пс н 
36000 Л С ПС ПС н 
46000 
«ООО 

116000 ПС ПС ПС н 
126000. ПС ПС П С Н 
176000 

236000 
246000 ПС ПС П С н 
266000 

азбооо 
346000 пс ПС ПС н 
366000 

436000 
446000 ПС ПС ПС н 4Й6000 

ПС ПС 

36000К 
460СЮК ПС пс ПС н 6601ЮК 
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Продолжение табл . 

На г р у з ка 
Высокие 
частоты 
враще­

ния 
радиаль­

ная осевая 

Высокие 
частоты 
враще­

ния 

ПС ПС ЧС 
ПС ПС чс 
ПС пс Ч С 
ПС ПС чс 
ПС П С чс 

Тип подшипника 
Условное 
обозна­
чение. 

Двухрядный? 
с цельными кольцами 
с цельными наружными и двумя 
внутренними кольцами 

Миниатюрный 
Чашечный 
Двухрядный с цельными внутренними 
и двумя наружными кольцами 

4Г*Ш> 

Упорные 

I $000 

2. Роликоподшипники 

Радиальные 

короткими цилиндрическими роли­
ками однорядный; 

б е з бортов на н ар ужном кольце 
с однобортовым наружным кольцом 
бея бортов на внутреннем кольце 
с однобортовым внутренним коль­
цом 
с безбортовым внутренним кольцом 
и фесонным упорным кольцом 
с о д н о б о р т ным внутренним коль­
цом н фасонным упорным кольцом 
с однобортовым внутренним коль­
цом и с плоским упорным кольцом 
с безбортовым наружным кольцом 
с двумя запорными шайбами (не­
разъемные) 

С короткими цилиндрическими роли­
ками двухрядный : 

основной конструкции 
с коническим отверстием (конус­
ность I : 12) 

витыми роликами 
С игольчатыми роликам» однорядный! 

с одним наружным штампованным 
кольцом 
с одним глухим наружным кольцом 
(карданный) 

С игольчатыми роликами и двухборто-
вым наружным кольцом 
С бочкообразными роликами (несим­
метричными) двухрядный (самоуста-
нв в л и в а ю щи йс я): 

основной конструкции 
о коническим отверста ем (конус­
ность 1 I 12) 

С бочкообразными роликами (симмет­
ричными) двухрядный (саыоустана-
вливающийся) ! 

основной конструкции 
с коническими отверстиями (ко­
нусность 1 J 12) 

С коническими роликами однорядный : 
основной конструкции 
с упорным бортом на н ар ужном 
кольце 
с большим у глом конуса 

3000 П С н П С н 
12000 ПС чс ПС н 
здаоо П С н ПС н 
42000 ПС чс П С н 
63000 па ЧС н н 

62000 П С Ч С н н 

92000 ПС ЧС н н 

102000 nG н н н 

283000 ПС н П С н 
182000 П С н П С н 

6000 ПС н н чс 

940 ПС н н н 

804000 ПС н н н 

74О00 по н н н 

зш пс чс чс пс 
118000 П С чс чс пс 

53000 ПС чс н nG 
1&ЖЮ ПС чс н П С 

1>но-упорняе 

7000 пс П С чс н 
67000 ПС пс чс н 
27000 ПС пс и н 
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Продолжение табл . 4 

Тип подшипника 

На г р у з ка 

Высокие 
частоты 

вращения 

Само­
уста­
новка 

Тип подшипника 
Условное 
обозна­
чение 

радиаль­
ная осевая 

Высокие 
частоты 

вращения 

Само­
уста­
новка 

С коническими роликами двухрядный 97000 n G ЧС Н Н 
с цельным наружным и двумя внутрен­
ними кольцами 

77000 пс С коническими роликами четырехряд­ 77000 пс ЧС Н Н 
ный 

Упорные 

С цилиндрическими роликами одинар­
ный 
С коническими роликами одинарный 

9000 н П С н Н С цилиндрическими роликами одинар­
ный 
С коническими роликами одинарный 19000 н ПС н Н 
Со сферическими роликами одинарный 39000 ЧС ПС чс ПС 

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я . П С —полнос т ью соответствует эксплуатацион-
-ным условиям; Н — не применяется в эксплуатационных условиях ; ЧС — частично соот­

ветствует эксплуатационным условиям. 

г - . 

Б. Грузоподъемность и быстроходность основных ТИПОВ ПОДШИПНИКОВ 

Грузо­
подъемность 

Предельная 
частота 

вращения, 
об/мин 

Шарикоподшипник] 
радиальный однорядный 
сферический двухрядный 

Рол икопод ш и п н ик: 
с короткими цилиндрическими роли­
ками 
сферический Двухрядный 

Шарикоподшипник радиально-упорнын 
Роликоподшипник конический; 

однорядный 
двухрядный 
четыре х ря д ный 

Шарикоподшипник упорный 

7IO0 
&7000 
77000 

07 
1 

0.7 

* За единицу приняты радиальная грузоподъемность и предельная частота враще­
ния радиальных однорядных подшипников 00000, имеющих одни и те же радиальные 
размеры. 

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ 

Общие положения. Условными обозначениями характеризуются внут­
ренний диаметр подшипника (или втулки), его серия, тип, конструктивные осо-
беиности и класс точности. Все перечисленные параметры обозначаются цифра­
ми (табл. 6). Класс точности подшипника указывается цифрой, отделенной через 
тире от основного цифрового обозначения, слева. Перед классом точности про­
ставляется ряд радиального зазора. При нормальном ряде радиального зазора 
и нормальном классе точности их обозначения опускаются. 
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Обозначение внутреннего диаметра подшипника. Внутренний диаметр под­
шипника (или диаметр вала), если он составляет менее 495 мм, в условном 
обозначении подшипника указывается двумя первыми цифрами справа, являю­
щимися частным от деления диаметра отверстия на пять. Если диаметр отвер­
стия не делится без остатка на пять, то размер внутреннего диаметра подшипни­
ка обозначается целым ближайшим частным от деления, причем в условном 
обозначении на третьем месте ставится цифра 9. Из этого правила допускаются 
следующие исключения. ! 

Для всех подшипников с номинальным диаметром d отверстия от 10 до 
17 мм диаметр обозначается в соответствии с табл. 7. 

: пифр в условном обозначении подшипников 

Цифра в услов­
ном обозначении 
(справа налево) 

Значение инфр 

1-я и 2-й 

3-я и 7-я 
4-я 

5-я и 6-я 

Диаме т р вала (внутренний диаметр 
подшипника « л и втулки) 
Серии 
Тип 
Конструктивные особенности 

7. Обозначение диаметра 
отверстия подшипника 

й, мм 
Обо значен не 

диаметра 

ю 00 
12 01 
15 02 
17 03 

Если диаметр отверстия подшипника не совпадает ни с одним номиналь­
ным диаметром, приведенным в табл. 7, то его обозначают цифрой, соответствую­
щей ближайшему номинальному диаметру, прн этом на третьем месте ставится 
цифра 9. 

Для всех подшипников с внутренними диаметрами до 9 мм включительно 
первая цифра условного обозначения указывает фактический размер внутрен­
него диаметра подшипника в миллиметрах, при этом на третьем месте ставится 
цифра 0. Вторая цифра обозначает серию. 

Примеры. 1025 — шарикоподшипник радиальный двухрядный сферический легкой серии 
с внутренним диаметром 5 мм; 25 — шарикоподшипник радиальный однорядный ле гкой се­
рии с внутренним диаметром 5 мм. 

Если внутренний диаметр подшипника не выражается целым числом, то в 
обозначении указывается размер диаметра, округленный до единицы. Цифра 0 
на третьем месте при этом сохраняется, а на втором месте ставится цифра 4 или 
5. Например, радиальные однорядные шарикоподшипники с внутренними диа­
метрами 6,35 мм ('Д)" и 7,938 мм (

s
/IG)" обозначаются 46 н 58. 

Подшипники с внутренним диаметром 0,6; 1,5; 2,5; 22, 28, 32, 50 мм н более 
обозначаются дробью, знаменатель которой указывает действительный размер 
внутреннего диаметра, а числитель — все остальные параметры (согласно дан­
ным табл. 6) в установленном для всех подшипников порядке. 

Обозначение серии подшипника. Третья н седьмая цифры указывают серию 
подшипника всех диаметров, кроме малых (до 9 мм включительно), согласно 
данным табл. 8. Нули, стоящие левее последней значащей цифры (справа на­
лево), опускаются. 

Серия подшипников с внутренним диаметром до 9 мм включительно обо­
значается цифрами 1, 2, 3, 6, 7, 8 или 9 иа втором месте соответственно обозна­
чениям серий диаметров (см. табл. 8); цифра 6, так же как н цифра 7, обозна­
чает неопределенную серию, нестандартную. 

Примеры, 37 — радиальный однорядный шарикоподшипник средней серии с внутренним 
диаметром 7 мм; 68— радиальный однорядный шарикоподшипник неопределенной с е рии 
с внутренним диаметром 8 мм. 

Сопоставление обозначений серий диаметров, ширин н высот по ГОСТ 
3478—79 н по рекомендациям ИСО приведено соответственно в табл. 9 и 10. 
В ряде случаев эти обозначения не совпадают. 
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В. Обозначение серий подшипников 

Обозна­
чение 
серии 

Пример 
обозна­
чения 

подшип­
ника 

Обозна­
чение 
серии 

Пример 
обозна­
чения 

подшип­
ника 

Серия 
диаметра 

С е р и я 
ширины 

3
-Я

 
ц
и
ф

р
а
 

с
п
р
а
в
а
 

7
-я

 ц
и
ф

р
а
 

с
п
р
а
в
а
 

Пример 
обозна­
чения 

подшип­
ника 

Серия 
диаметра 

Серия 
ширины 

3
-я

 
ц
и
ф

р
а
 

с
п
р
а
в
а
 

7
-я

 
ц
и
ф

р
а
 

; 
сп

ра
ва

 

Пример 
обозна­
чения 

подшип­
ника 

Сверх­
легкая : 

Широкая 7 2 2002700 

Узкая 
Нормаль­

ная 
Широка я 

8 
8 

8 

7 
1 

2 

7000800 
1000800 

2002800 

7 

Особо-
широкая 

7 3 
4 

3003700 
4004700 

8 

Особо-
широкая 

8 

3 
4 
5 
б 

3007800 
4024800 
5004800 
6002800 

Легкая : 
Особо-

у з к ая 

Узкая 

Нормаль-

Широкая 

2 

2 
2 

5 

8 

0 
1 

0 

8000200 

200 
1000200 

2500 

2 или 5
е 

2 или 5
е 

Узкая 
Нормаль­

ная 
Широкая 

9 
9 

9 

1 
1 

2 

7000900 
1000900 

2002900 

Особо-
пшрокля 

2 
3 
4 

3003200 
4004200 

В 

Особо-
широкая 

9 

3 
4 
5 
6 

3007900 
4U24900 
5004900 
6002900 

Средняя: 

3 или 6* 

Особо-

&зкая 
Нормаль­

ная 
Широкая 

3 

3 
3 

6 

8 

Q 
1 

0 

8000300,, 

300 
1002300 

3600 

Особо-
ле гкая : 

Узкая 
Нормаль­

ная 
Широкая 

1 
1 

I 
0 

7000100 
100 

20C2I00 

Особо-
широкая 

3 3 3056300 
Узкая 

Нормаль­
ная 

Широкая 1 

7000100 
100 

20C2I00 

Тяжела я 

1
 4 

Узкая 
Широкая 1 

Особо-
широкая 

3 30031О0 

Тяжела я 

1
 4 

Узкая 
Широкая 

4 
4 

0 

а 2086400 

Особо-
широкая 

I л 
& 
6 

4024100 
5004100 
6002100 

Нор­
мальные 
внутрен­
ние диа­
метры; 

7 
Узкая 

Нормаль­
ная 

7 
7 

7 
1 

7000700 
lOOtfOO 

9 Неопре­
деленная 

9 0 908-

* Ха рактеризуют серию по диаметру и ширине 

П р и м е ч а н и е . Подшипники неопределенных серий имеют в условном обозна­
чении не более шести знаков. 
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9. Обозначение серий диаметров шарнко- и роликоподшипников 
по ГОСТ 3478—79 и СТ СЭВ 402—76 

Серия диаметров ГОСТ СТ СЭВ Серия диаметров ГОСТ СТ С З В 

Радиальные и радиально-упорные 

Сверхлегкая 

Особолегкая 

Легкая : 

широкая 
Средняя: 

широкая 
Тяжелая 

Легкая 

Средняя 

Тяжел ЕЯ 

Особотя желая 

10. Обозначение серий ширин и высот* шарнко- и роликоподшипников 
по ГОСТ 3478—70 и рекомендациям ИСО 

Серия ширин 
гост 

3478-79 
ИСО 

Радиальные и радиально-упорные 

С в е р х л е г к и е с е р и и 
д и а м е т р о в 8,9 

Узкая 7 0 
Нормальная 1 1 
Широкая 2 а 
Особоширокая 3; 4; 5; 6 3; 4; 5; 6 

О с о б о л е г к и е с е р и и 
Д и а м е т р о в 1 

Узкая 7 0 
Нормальная 0 1 
Широкая 2 2 
Особоширокая 3; 4; 5; 6 3; 4; 6; 6 

О с о б о л е г к и е c e p i и 
д и а м е т р о в 7 

У з к а я 7 0 
Нормальная 1 1 
Широкая я 2 
Особоширокая * 4 3 ;4 

Л е г к и е с е р и и д и а м е т р о в 

Особо у з к а я 8 8 
Узкая 0 0 
Нормальная 1 1 
Широкая 0 2 
Особоширокая 3; 4 3; 4 

С р е д н и е с е р и и д и а м е т р о в 

Особо у з к а я 8 8 
0 Узкая 0 
8 
0 

Нормальная 1 1 
Широкая 0 а 
Особоширокая 3 

а 

* Д л я упорных подшипников . 

Серия ширин 

Т я ж е л ы е с е р и и д и а м е т р о в 

Узкая 1 0 1 0 
Широкая [ 2 | а 

О с о б о л е г к и е с е р и и 
д и а м е т р о в 9 

Особонизкая I 7 
Низкая 9 
Нормальная | 1 

О с о б о л е г к и е с е р 
д и а м е т р о в 1 

Особонизкая 1 7 
Ни з к а я 9 
Нормальная | о 

Л е г к и е с е р и и д н а м е 

Особонизкая I ' 
Низкая 9 
Нормальная | 0 

С р е д н и е с е р и и д и а м 

Особонизкая 1 7 
Низкая I 9 
Нормальная | 0 

Т£я ж е л ы е с е р и и д и а м 

Особонизкая I 7 
Ни з к а я I 9 
Нормальная | 0 
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Обозначение типа подшипника. Тип подшипника указывается в условном 
обозначении четвертой цифрой (табл. I I ) . 

Обозначение конструктивных осо­
бенностей подшипника. Конструктив­
ные особенности подшипника указы­
вают в условном обозначении пятой 
цифрой нлн двумя цифрами: пятой н 
шестой. 

Пример . 50210 — радиальный одноряд­
ный шарикоподшипник легкой серии с ка­
навкой д л я установочного кольца на на­
ружном кольце. 

Большое разнообразие конструк­
тивных особенностей подшипников не 
позволяет привести перечень их с ука­
занием обозначения. 

Обозначение класса точности под­
шипника. ГОСТ 520—71 * предусмат­
ривает пять классов точности под­
шипников. Класс точности подшипни­
ка указывается одной цифрой, кото­
рую пишут перед условным обозна­
чением подшипника. 

Устанавливаются следующие 
классы точности и их обозначения: нормальный класс обозначается цифрой 0; 
повышенный—6; высокий — 5; прецизионный — 4; сверхпрецизиоииый — 2. 

На подшипниках нормальной точности обозначение класса не дается и в 
документации не указывается. У" подшипников, имеющих малый внутренний диа­
метр, класс точности указывается на упаковочной коробке и в сопроводитель­
ной документации. 

Пример . 6 — 36203 — подшипник 36203, класс точности 6. 

Дополнительные знаки к условным обозначениям шарнко- и роликоподшип­
ников. Для нормальной работоспособности машии и механизмов при повышен­
ных температурах, в агрессивных средах и в других особых условиях подшип­
ники одних и тех же типоразмеров изготовляются по специальным требованиям 
из специальных материалов или с некоторым -изменением внутренней конструк­
ции. 

Чтобы подшипники, изготовляемые из специальных материалов н по спе­
циальным техническим требованиям, можно было отличить от стандартных, к 
условному обозначению подшипника добавляют справа дополнительные знаки 
в виде цифр и букв русского алфавита. Полное условное обозначение с допол­
нительными знаками необходимо указывать во всей технической документации. 

Дополнительные знаки к условным обозначениям подшипников приведены 
в табл. 12. 

12. Значение Дополнительных знаков • условном обозначении подшипника 

Значение дополнительных знаков 

Дополнительные знаки при 
исполнении 

Значение дополнительных знаков 

первом последующем 

Вс е детали подшипников или часть детален из 
коррозионно-стойкой стали 
Кольца и тела качения или только кольца, в том 
числе одно кольцо, из цементуемых сталей 
Де т али подшипников и з теплостойких сталей 

Ю 

X 

Р 

Ю1, Ю2, ЮЗ и т. д . 

X I . Х2 . Х З и т. д . 

P i , Р 2 , Р З и т . д . 

. Обозначение типа подшипника 
в условном обозначении 

Четвертая 
цифра 
справа 

Тип подшипника 

Радиальный шариковый 
Радиальный шариковый сфери­
ческий 
Радиальный с короткими ци­
линдрическими роликами 
Радиальный роликовый сфери­
ческий 
Радиальный роликовый с длин­
ными цилиндрическими роли­
ками нлн игольчатый 
Радиальный роликовый с ви­
тыми роликами 
Радиально-упорный шарико­
вый 
Роликовый конический 
Упорный шариковый 
Упорный роликовый 
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Продолжение табл. 12 

Значение дополнительных знаков 

последующем 

Сепаратор : 
из черных металлов 
из безоловянистой бронзы 
из алюминиевого сплава 
и з латуни 
из пластических материалов (текстолит н др . ) 

Детали подшипника (кольца, тела качения), изго­
товляемые из р е дко применяемых материалов 
(твердых сплавов , стекла, керамики я т. д .) 
Конструктивные изменения деталей подшипника 
Специальные требования к подшипнику по шуму 
Дополнительные технические требования К шеро­
ховатости поверхности деталей, к радиальному 
з а з о р у и осевой игре, к покрытию 
Подшипники закрытого типа при заполнении 
смазочным материалом; 

ОКБ-122-7 
ЦИАТИМ-221 
ЦИАТИМ-221С 
ЦИАТИМ-202 
ПФМС-4С 
В Н И И НП-211 
В Н И И НП-235 
ЛЗ-31 
№ 158 

ВНИИ н п - ж и 
ВНИИ НП-334 
ВНИИ НП-281 

ЛЗ-31-зк 
В Н И И НП-307 
В Н И И НП-246 
Литол-24 
В Н И И НП-238 

Специальные требования к температуре отпуска 
деталей, твердости и механическим свойствам * 
Детали подшипников из стали ШХ15 С присад­
ками (ванадий, кобальт н др . ) ( 

CI2 
С1.Ч 
С14 
CI5 
С Hi 
CI7 
С18 

П . Г2. ГЗ и т. д . 
Б1, Б2. БЗ и т. д . 
Д 1 . Д 2 . Д З и т. д . 
JT1, Л2 , ЛЗ и т. д . 
E l , Е 2 . ЕЗ и т. д . 
Я1. Я 2 . ЯЗ и т. д . 

K l . К 2 , КЗ и т. д . 
Ш1, Ш2. ШЗ и т. д , 
УК У2, УЗ и т. д . 

Т1. Т2 , ТЗ и т. д . 

* Значения температуры отпуска колец в зависимости от написания дополнитель­
ного символа Т в обозначении подшипника приведены ниже: 

Температура отпуска колец, "С . . . . 200 22S 250 300 350 400 450 
Дополнительный символ в обозначении Т Tl Т2 ТЗ Т4 Т5 Т*з 

Для роликовых цилиндрических подшипников буква К означает железный 
штампованный сепаратор; Ш — подшипник имеет нормированную шумность, 
устанавливаемую по эталону иа заводе-изготовителе, согласованную с потреби­
телем; У — радиальные зазоры и момент трения, когда они взяты не по норма­
ли Покрытия обозначаются буквой У, когда они производятся по основному 
металлу: для колец — нз стали ШХ15, для змейковых сепараторов—нз стали 
10 и 20. 

Маркировка условного обозначения подшипника с дополнительными зна­
ками. При маркировке на торец подшипника наносят основное условное обозна­
чение и все дополнительные знаки, присвоенные подшипнику данной конструк­
тивной разновидности, указываемые в ведомостях согласования и в заказе-на­
ряде. Дополнительные знаки Ю, X, Р и порядковые номера к ним наносятся на 
подшипники, как правило, механическим способом. Все другие знаки (Г, Б, Д, 
С, Т) и порядковые номера к ним завод-изготовитель может наносить электро­
графическим, электрохимическим н другими способами. 

Если условное обозначение подшипника со всеми дополнительными знаками 
на торце подшипника не размещается, то подшипник маркируется только осиов-
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ным условным обозначением, а дополнительные знаки вносятся в карту каче­
ства, ставятся на упаковочную коробку и вносятся в сопроводительные доку­
менты. 

Подшипники основной конструкции, на которые дополнительные знаки не 
распространяются. Условные знаки, приведенные в табл. 12, не распространяются 
на подшипники, отличительные признаки которых составляют особенность их 
Основной конструкции. Такие подшипники дополнительных знаков не имеют. 
|Ниже приведен перечень подшипников основной конструкции (по группам, опре­
деляемым четвертой цифрой справа в условном обозначении подшипников), иа 
которые условные знаки, помещенные в табл. 12, не распространяются. 

Н у л е в а я г р у пп а . Шарикоподшипники радиальные однорядные с сепа­
раторами, штампованными из лент или листов; шарикоподшипники закрытого 
типа, в которые закладывается смазка ЦИАХИМ-201; шарикоподшипники ра­
диальные однорядные с диаметрами отверстий до 9 мм, имеющие латунные 
штампованные сепараторы из ленты Л63. 

П е р в а я группа- Шарикоподшипники сферические двухридные со штам­
пованными сепараторами нз лент иди листов. 

В т о р а я г р упп а . Роликоподшипник» радиальные однорядные с корот­
кими цилиндрическими роликами и массивными сепараторами из латуни на за­
клепках; роликоподшипники двухрядные и многорядные с массивными сепарато­
рами из латуни. 

Т р е т ь я г р у пп а . Роликоподшипники сферические с массивными сепара­
торами из латуни. 

Ч е т в е р т а я и п я т а я г р уппы . Роликоподшипники с длинными цилинд­
рическими и витыми роликами со стальными сепараторами из лент илн листов. 

Ш е с т а я г р у п п а . Шарикоподшипники радиально-упориые разъемные 
и неразъемные с диаметрами отверстий до 10 мм и штампованными сепаратора­
ми из латуни и с диаметрами отверстий свыше 10 мм. со стальными штампован­
ными сепараторами. 

С е д ь м а я г р у п п а . Все рсшпсоподшипБики конические со стальными се­
параторами нз листов или лент; крупногабаритные конические ролнкеяодшиппи­
ки из цементуемой стали, когда подшипник данного типа не выпускается одно­
временно из стали другой марки. 

В о с ь м а я г р у пп а . Все шарикоподшипники, упорные со штампованными 
стальными сепараторами иа листов или лент, а танже с массивными латунными 
сепараторами, если подшипники выпускаются в одном варианте; крупногабарит­
ные упорные подшипники с массивными сепараторами. 

Д е в я т а я группа. Все роликоподшипники упорные с массивными сепа­
раторами. 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ подшипников 

В-табл. 13—16 приведены основные размеры подшипников. 

Каждая размерная серия определяет внутренние диамет­
ры d; наружные диаметры D; ширины или высоты В, Т, Н; 
координаты фасок г и г,. 

Для конических отверстий внутренних колец подшипников 
установлена конусность 1 : 12, причем наименьший диаметр 
конуса, отнесенный к плоскости торца кольца, соответствует 
внутреннему диаметру d подшипника с цилиндрическим отвер­
стием (рис. 12). 

Размеры, приведенные в табл. 13—15, внутреннюю кон-
струкцпю подшипников нс регламентируют, они соответствуют

 Рис
-
 Vl

- Конусность 
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19. Основные размеры (мм) радиальных н радиально-упорных подшипников 
(кроме конических) 

а D 

В для серий 
ширин 

г А D 

В для серий 
ширин 

г а D 
•, | 3 

г А D 
1 | 3 

г 

Сверхлегкая серия диаметров О 

0,6 2.0 0J8 O.I0 5,0 8,0 2 5 3.0 0,15 
1.0 2 5 0,10 6,0 IOJ0 2 5 3 5 0.30 
15 3,0 1,0 1.S 0.10 7,0 11.0 2 5 3 5 < ш 
2.0 4,0 1.2 2.0 0,10 

7,0 11.0 3 5 

2 5 5,0 15 2 3 0.16 8,0 12,0 2.5 3.5 0.20 

3,0 6,0 3.0 3,0 
9,0 14.0 8,0 4 5 0,20 

3,0 6,0 3.0 3,0 0,18 10JO 15J0 3,0 4 5 0,20 
4.0 7*1 2.0 3,0 0,15 

15J0 3,0 4 5 0,20 

. . . . 

В для серий ширин 

I • I 

г для серий ширин 

0,6 2 5 1.0 
15 3,0 1.0 
15 4,0 1.2 
2,0 5,0 15 
2 5 6,0 — 1.8 

3.0 7j0 — ЯЛ 
4,0 яо 2 5 
5,0 11,0 8 5 
6,0 13,0 3.5 
7,0 14,0 — 3,5 

8J0 16,0 4,0 
9.0 13,0 4,0 

10.0 19.0 5.0 
12,0 21,0 5.0 
15/) 24,0 — 5.0 

17,0 26,0 _ 5,0 
20.0 32.0 4 

та 22.0 34.0 4 7J0 
25,0 37.0 4 
28,0 40,0 4 ifi 

30.0 42,0 4 7,0 
82,0 44.0 4 7,0 
35.0 47.0 4 7.0 
40.0 52.0 4 7,0 
45,0 58.0 4 7,0 

50,0 65,0 5 7,0 
55,0 72$ 7 9,0 
60.0 78,0 

85 
7 10,0 

65 
78,0 
85 7 Ю 

70 90 8 10 

Сверхлегкая серия диаметров I 

\А 
1.5 
2,0 

о й 
('/> 
0,5 
0J6 

0.15 
0.1ft 
0.-' 

0,Г, 
Oft 
O.S 
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Продолжение табл . 13 

В д л я серий ширин г д л я с е рий ширин 

й 
7 I 3 3 4 5 6 7 1—6 

75 95 8 10 13 15 20 27 36 0 5 1.0 
80 100 8 10 13 15 20 27 36 0 5 ija 
85 • 10 9 13 16 19 25 34 45 05 1 5 
91) 115 9 13 16 19 25 34 45 0 5 1 5 
96 120 9 13 16 19 8ft 34 45 0 5 15 

100 125 9 13 16 19 25 34 45 0 5 1.5 
105 130 9 18 16 19 25 34 45 0 5 1.5 
110 140 10 16 19 23 30 40 64 15 15 
ш 
130 

150 10 16 19 33 80 40 64 1.0 15 ш 
130 165 11 18 22 26 35 46 63 1.0 2,0 

140 175 11 18 22 26 35 46 63 1.0 2.0 
150 190 18 20 24 30 40 64 71 1.0 2Л 
100 200 13 20 24 30 40 64 71 1,0 2,0 
170 215 И 22 37 34 15 60 80 1.0 2.0 
ISO 225 и 22 27 34 45 60 80 1.0 2,0 

ISO 
200 

240 16 24 30 37 60 67 SO 15 2 5 ISO 
200 260 16 24 30 37 60 67 90 15 2 5 
320 270 16 24 30 37 50 67 90 1 5 3,5 
240 300 19 28 36 45 60 80 109 15 3.0 
260 320 19 38 36 45 60 30 109 15 3.0 

280 350 22 83 42 52 69 95 125 2,0 3,0 
300 380 25 38 48 60 80 109 145 2,5 35 
320 400 25 38 48 60 80 109 145 2A 3.5 
340 420 35 38 48 60 80 109 145 2 5 35 
360 440 36 38 48 60 30 109 145 2 5 3 5 

380 480 31 46 60 75 im 136 180 8.0 3 5 
400 500 31 46 60 75 100 136 180 3,0 3,6 
420 520 31 46 60 75 100 136 130 3,0 3 5 
440 540 31 46 60 75 100 136 180 6,0 3.6 
460 580 37 Б6 72 90 118 160 218 3.6 4,0 

430 600 37 56 72 90 118 160 318 3,6 4 5 
500 620 37 56 72 90 118 160 218 8 5 4,0 
530 650 37 

37 
56 72 90 118 160 318 3 5 4,0 

560 680 
37 
37 56 72 90 118 160 218 8 5 4,0 

€00 730 42 60 78 S8 128 175 236 4,0 4fi 

630 780 48 69 38 112 150 200 272 4.0 5,0 
6/0 48 69 88 112 150 200 272 4.0 5,0 
7Ю 670 50 74 95 118 160 218 390 5,0 5,0 
750 920 54 78 100 128 170 230 308 5,0 6,0 
800 980 57 82 106 136 180 343 325 6.0 6,0 

850 1030 57 82 106 136 180 243 325 5,0 6.0 
900 1090 60 85 112 140 190 358 345 6,0 6,0 
950 1150 63 90 118 150 200 272 355 6,0 6,0 

1000 1220 71 100 128 165 218 300 400 6,0 8,0 
1060 1280 71 100 138 165 218 300 400 6.0 8,0 

1120 1360 78 106 140 180 343 325 438 6.0 8.0 
1180 1420 78 106 140 180 211 325 438 6,0 8,0 
1250 1500 80 112 145 185 250 335 450 8,0 8,0 
1330 1600 88 122 165 206 280 375 500 8 5 8.0 
1400 1700 95 132 175 224 800 400 545 8,0 10.0 

1500 1820 __ 140 185 243 316 _ _ _ 10,0 
1600 1950 155 200 265 345 10.0 
1700 2060 160 206 272 355 10,0 
1800 2180 165 218 290 375 12,0 
1900 23Ш — 175 230 300 4(W — 

-
— 12,0 

2000 2430 - 190 250 325 425 — - 125 
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Продолжение табл . 13 

В для серил ширин г для серий ширин 

7 1 2 3 4
 1 Б 6 7 1-6 

Сверхлегкая серия диаметров 9 

1.0 4 1.6 2,3 _ _ 0 2 
1.5 6 2,0 2.6 0,3 
•2.(1 6 2.3 3,0 0.3 
2.5 7 — 2 5 — 3,5 — — — — o<3 

3.0 8 _ 3.0 _ 4J) _ _ 0 £ 
4.0 I I 4.0 5,0 ОЛ 
5
JQ 13 4.0 6,0 10 0.3 

15 5j0 7.0 10 0.3 
7,0 17 — 5J0 — 7J0 10 — — — 0,3 

8,0 19 _ 6J0 _ 9.0 11 _ _ 0.3 
9.0 20 6,0 9,0 It 0 5 

10JO 22 6,0 8J0 IO.0 13 16 22 0 5 
12.0 24 6.0 8,0 10.0 13 № 22 OS 
15,0 28 — 7,0 8.5 10,0 13 18 23 — 0 5 

17.0 80 _ 7,0 85 10.0 13 18 23 _ 0 5 
20.0 37 9,0 II.О 13.0 17 23 30 0J6 0 5 
22,0 39 9.0 11,0 13.0 17 23 30 0 5 0 5 
25 р 42 7 9.0 11,0 13,0 1/ 23 30 0,5 0 5 

28.0 45 7 9.0 11.0 13.0 17 23 30 0 5 0 5 
30J0 47 9.0 11,0 13.0 17 23 30 0 5 0 5 
32.0 52 10.0 13,0 15.0 20 27 36 0 5 1.0 
35,0 55 100 13j0 15,0 20 27 36 0 5 1.0 
40.0 62 8 12.0 14.0 16,0 22 30 40 0J5 1.0 
45 jO 68 8 12,0 14,0 16,0 22 30 40 0 5 1.0 

50 JO 72 8 12.0 14,0 16,0 22 30 40 0 5 1.0 
55.0 80 9 13.0 16.0 19.0 25 34 45 0 5 15 
60.0 85 9 13.0 16.0 19.0 25 34 45 0 5 1.5 
65.0 90 9 13.0 16.0 19.0 25 34 45 0 5 1.5 
70.0 100 10 16,0 19.0 23,0 30 40 54 1.0 1.5 

7ft 105 10 16 19 23 30 40 54 1.0 1,5 
80 110 10 16 19 23 30 40 54 1.0 1.5 
85 120 11 18 22 26 35 46 63 1.0 2.0 
90 123 11 18 22 26 35 46 63 1,0 2,0 
95 J 30 11 18 22 26 35 46 63 1.0 2.0 

100 140 13 20 24 80 40 64 71 1.0 2.0 
105 145 13 20 24 30 40 54 71 1.0 2.0 
110 150 18 20 21 30 40 54 71 1.0 2,0 
120 165 14 22 27 34 45 60 80 1.0 2.0 
180 180 16 24 80 37 50 67 90 IA 2 5 

140 190 16 24 80 37 50 67 90 1.5 2 5 
150 210 19 28 36 45 K> 80 1Ш 1.5 3,0 
1Ш 220 19 23 36 45 00 80 109 1,5 3.0 
171) 230 19 28 36 45 60 80 109 1.5 3.0 
180 250 aa 30 4a 52 69 95 125 2.0 3,0 

190 260 22 33 42 52 69 95 125 2.0 3.0 
son 2S 38 48 60 80 109 145 2.5 3 5 

35 220 300 25 38 48 60 80 109 145 2 5 
3 5 
35 

1Ш :W 3G 33 48 60 80 ice 145 25 35 
260 360 31 46 60 75 100 136 180 3.0 3 5 

280 З-зС 31 46 to 75 100 136 180 3.0 3 5 
301» 420 37 56 n 90 118 160 2|8 3 5 4.0 
820 440 37 56 72 90 118 160 218 3 5 4,0 
340 46C 31 56 72 90 N8 160 218 3.5 4,0 
360 4S0 37 56 72 9(1 118 160 218 35 4,0 

380 520 44 65 B2 106 140 190 250 4.0 5,0 
400 54u 41 65 82 106 140 190 250 4,0 5,0 
•5'Jli 560 44 65 82 106 140 190 •m *.o 6p 
441) 600 50 74 95 118 160 218 290 5 
460 620 50 74 95 118 160 218 290 Ё 5 
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Продолжение табл . 13 

В для с е рий ширин г для с е рий ширин 

7 I 2 3 4 5 6 7 1-6 

480 650 54 78 100 128 170 230 308 5 6 
500 670 54 78 100 128 170 230 308 5 6 
530 710 57 82 106 136 180 243 325 5 6 
560 750 60 85 112 140 190 258 345 6 6 
600 800 63 90 118 150 200 272 355 6 б 

630 850 71 100 128 165 218 300 400 6 8 
670 900 73 103 136 170 230 308 412 6 8 
710 950 78 106 140 180 243 325 4;w 6 8 
750 ЮОО 80 112 145 185 250 335 450 8 8 
800 1060 82 115 150 195 258 355 462 8 8 

850 1120 85 118 155 200 272 365 488 8 8 
900 1180 88 122 165 206 280 375 500 8 8 

10 950 1250 95 132 175 224 300 400 545 8 
8 
10 

1000 1320 103 140 185 236 315 438 580 8 10 
1060 1400 109 150 195 250 335 462 615 10 10 

1120 1460 109 150 195 250 335 462 615 10 10 
1180 1540 115 160 206 272 355 488 650 10 10 
1250 1630 122 170 218 280 375 515 690 

710 
10 10 

1320 1720 128 175 230 300 400 645 
690 
710 10 10 

1400 1820 _ 185 243 S15 425 — — — 12 

1500 1950 _ 195 258 335 450 _ _ 12 
I6O0 2060 200 265 345 462 12 
1700 2180 212 280 355 475 и 
1300 2300 218 290 375 500 15 
1900 2430 — 280 308 400 530 — 15 

В для с е рий ширин г д л я с е р ий ширни 

2 3 4 5 6 7 0—6 

Особомгкая серия диаметров 1 

15 6 _ 2 5 3.0 — _ _ 0 3 
2,0 1 2,8 3 5 0,3 
2 5 8 — 2,8 — 4.0 — — — — 0,3 

3 9 _ 3,0 SjO _ _ _ _ 0 3 
4 12 4,0 6,0 0.4 
Б 11 5,0 7,0 0.4 
6 17 е.о 9,0 0 5 
7 19 — 6,0 8 10,0 — — — 0 5 

8 22 _ 7.0 9 11.0 14 19 25 _ 0 5 
9 24 7.0 10 12.0 15 20 27 0 5 
10 26 8,0 10 12.0 16 21 29 0 5 
12 28 7 8,0 10 12,0 16 21 29 0 5 0 5 
15 32 8 9,0 и 13,0 17 23 30 0 5 0 5 

17 35 8 10.0 12 14,0 18 24 32 0 5 0 5 
20 42 8 12.0 14 16,0 23 30 40 0 5 1.0 
22 44 8 12,0 14 16.0 22 30 40 05 1,0 
25 47 8 12.0 14 16.0 22 30 40 0 5 1,0 
28 52 8 12,0 15 18,0 24 32 43 0 5 1,0 

30 55 9 13.0 16 19.0 25 34 45 0 5 1.5 
32 
35 

58 9 13.0 1С 20.0 26 35 47 0 5 1.5 32 
35 62 9 HP 17 20 JD 27 36 

38 
48 0 5 15 

40 
45 

68 15,0 18 21,0 28 
36 
38 50 0 5 1.5 40 

45 75 10 16.0 19 23.0 30 40 54 1,0 1.5 



28 УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕН. П О Д Ш И П Н И К О В КАЧЕНИЯ 

Продолжение табл . 

В для серий ширин г д л я серий ширин 

й D 

7 0 2 3 4 5 6 7 0—6 

50 80 10 16J0 19 23,0 30 40 54 1.0 1.5 
65 <Ю 11 16.0 22 26,0 35 46 63 1.0 2.0 
СО 95 11 18.0 22 26.0 35 46 63 1.0 2,0 
(Й 100 11 18.0 22 26,0 35 46 63 1.0 2,0 
го НО 13 20 j0 24 30.0 40 64 71 1.0 2,0 

75 115 13 20 j0 24 30.0 40 64 71 
30 

1.0 2,0 
80 125 14 22 27 34 45 60 

71 
30 1,0 2.0 

85 180 14 22 27 34 45 60 80 1,0 2,0 
90 
95 

140 16 24 80 37 50 67 90 1.6 
1,5 

2 3 90 
95 145 16 24 30 37 50 67 90 

1.6 
1,5 2,6 

100 150 16 24 30 37 50 67 90 1.5 i& 
105 160 18 26 33 41 56 75 

80 
100 
109 

1,5 3,0 
110 170 19 28 36 45 60 

75 
80 

100 
109 1.5 3.0 

|30 180 19 28 36 46 60 30 109 1.5 3,0 
BjO 130 200 22 33 42 Б2 69 95 125 2.0 
3,0 
BjO 

140 210 22 33 11 63 69 95 125 
136 

2.0 3,0 
150 225 24 35 V) 56 75 100 

109 

125 
136 зл 3,5 

3 3 160 240 25 38 48 60 80 
100 
109 145 2.5 

3,5 
3 3 

170 260 28 42 Б4 67 90 122 160 2 3 3 3 
180 280 31 46 60 74 100 136 130 3,0 3 3 
190 290 

310 
31 46 60 75 100 136 180 3/) 3 3 

300 
290 
310 34 61 66 82 109 200 3.0 3,5 

220 340 37 Б6 72 90 118 218 3,5 4,0 
240 360 37 56 72 92 118 160 218 3 3 4,0 
280 400 44 65 82 104 140 190 250 4.0 bfi 

280 420 44 65 82 106 140 190 250 4* Sfl 
300 
320 

460 50 74 95 118 160 218 290 &J0 bfi 300 
320 480 50 74 95 121 160 218 290 &J0 5j0 
340 520 

540 
57 82 106 188 180 243 325 SJ0 6,0 

360 
520 
540 57 82 106 134 180 243 325 5.0 Gfi 

380 
400 

560 67 82 106 185 130 243 325 6 JO 6.0 380 
400 600 63 90 118 148 200 272 355 6,0 6,0 
420 620 63 90 118 150 200 272 355 6.0 6J0 
440 650 67 94 122 157 212 280 375 6,0 8,0 
460 680 7| 100 128 163 218 300 400 6,0 8fi 

4 SO 
500 

700 71 too 128 16-5 218 300 
300 

400 6 8 4 SO 
500 720 71 100 128 167 218 

300 
300 400 6 8 

&30 730 80 112 145 185 250 335 450 8 8 
560 820 82 115 150 195 258 355 

365 
462 
488 

8 8 
600 870 85 118 155 200 272 

355 
365 

462 
488 8 8 

630 920 92 128 170 212 290 383 515 8 10 
670 980 100 136 180 230 308 425 560 8 10 
710 1030 103 140 185 236 315 438 580 8 10 
750 1090 109 150 195 250 335 462 615 10 10 
800 
850 

1150 112 155 200 258 345 475 630 10 10 800 
850 1220 118 165 212 272 365 600 670 10 10 

900 1260 122 170 218 280 375 515 690 10 10 
950 1360 132 180 236 ЗОО 412 560 730 10 10 
1000 W20 136 185 243 308 412 560 750 10 10 
1060 1500 140 1У5 250 325 438 600 800 13 12 

1120 1580 145 200 265 345 462 615 825 12 12 
1180 1660 155 212 272 355 475 650 375 12 12 
1250 1750 218 290 375 500 12 
1320 1850 230 ЗОО 400 530 15 
1400 1950 243 315 412 545 15 
1500 2120 — 272 855 462 615 — — — 15 

1600 2340 280 365 475 630 _ 15 
1700 2300 290 375 500 650 18 
1800 2&00 308 400 530 690 18 
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Продолжение табл . 13 

О д ля с е рий ширин г д л я с е рий ширин 

7 1 2 3 | 4 7 1—4 

Особолегкая серия диаметров 7 

100 165 21 30 39 62 65 2,0 3,0 
105 175 22 33 42 56 2.0 ЗЛ 
ПО 180 22 83 42 66 69 2.0 зл 
120 200 25 88 48 62 80 2 3 8,0 
130 210 25 88 48 64 80 2 3 3,0 

140 S25 27 40 50 68 85 2 5 3.5 
150 250 31 46 60 80 100 ЗЛ 3 3 
160 270 34 51 66 86 109 3.0 3 3 
170 280 34 51 66 88 109 ЗД) 3 3 
180 300 37 56 72 96 118 3,5 4.0 
190 320 42 60 78 104 128 4,0 4J0 

200 840 44 65 82 112 140 4,0 4,0 
220 370 48 88 120 150 4,0 5,0 
240 400 50 74 95 128 160 5.0 6,0 
260 440 67 82 106 144 180 5J0 5J0 

280 460 67 82 106 146 180 bfi 6,0 
300 500 63 90 118 160 200 6.0 6,0 
320 640 71 100 126 176 218 6,0 6,0 
340 680 78 106 140 190 243 6.0 6.0 
360 «00 78 Юб 140 192 243 6,0 6.0 

380 620 78 106 140 194 - 243 6,0 6,0 
400 650 80 112 145 200 250 8,0 8,0 
420 700 • 88 122 165 224 280 8.0 8,0 
440 720 88 122 165 226 280 8,0 8,0 
460 160 95 132 176 240 800 8,0 10JO 

480 790 100 136 180 248 808 8 10 
500 830 106 145 190 264 825 10 10 
530 870 109 150 195 272 335 10 10 
660 920 115 100 206 280 355 10 10 
соо 980 122 170 218 300 376 10 10 

630 1030 128 176 230 315 400 10 10 
670 1090 136 185 243 336 412 10 10 
710 1150 140 195 250 345 438 12 12 
750 1220 150 206 272 365 475 12 12 
800 1280 155 212 272 375 476 12 12 

850 I860 165 224 290 400 500 15 15 
900 142D 165 230 300 412 615 15 15 
950 1500 175 243 316 438 645 15 15 

1001) 1580 185 258 335 462 680 15 16 
1060 1660 190 265 345 475 600 15 18 

1120 1750 _ 280 365 475 630 18 
1180 1850 290 888 500 670 18 
1250 1950 308 400 630 710 18 
1320 2060 325 425 560 750 18 
1400 2180 345 450 &80 775 22 
1500 2300 855 462 600 80G 22 



3 * УКАЗАНИЯ П О ВЫБОРУ. РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕН. ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

Продолжение табл . 13 

D 

В д л я с е рпе ширин г д л я серил ширин 

D 

в | 0 1 (0)* | з 4 8 0 -4 

Легкая серия диаметров 2 (5)* 

3 to 2.5 4 &.0 — 
4 13 3.0 5 7,0 
6 16 3,5 5 H,0 
6- 19 4,0 6 — — Ю.0 
1 32 bfi 7 — — 11.0 — 

• 24 5 5 8 12,0 _ 
9 36 6.0 8 13,0 
10 30 7j0 9 — 14 14 Л 
12 32 7.0 10 14 15.9 
15 35 6.0 11 — 14 15,9 20-

17 40 8,0 12 _ 16 175 22 
20 47 9 5 14 18' 20,6 37 
22 60 9fi 14 18 20,6 37 
25 И IOJ0 15 18 20.6 27 
28 58 1OJ0 16 — 19 23.0 80 

30 62 10.0 16 _ 20 23.8 32 
32 65 11.0 17 31 25.0 33 
35 72 12.0 17 33 27,0 37 
40 80 13.0 18 33 303 40 
45 85 13.0 19 — 33 303 40 

50 90 13.0 20 _ 33 30.2 40 
55 100 14.0 21 25 33.3 45 
6» i n Г60 22 28 36.5 50 
66 130 18.0 33 31 38.1 56 
70 135 18,0 34 — 3L 3!rf 56 

75 130 18 35 _ 31. 41,3 56 
80 140 19 36 33 44,4 60 
85 IE0 3! 38 — 36 493 65 
9ft ISO 23 30 40 52.4 69 
95 170 24 32 — 43i 55,6 75 

too ISO 25 31 _ 48 60.3 80 
105 190 27 36 50 65.1 85 
110 300 28 38 53 69,8 90 
129 315 40 42 68 76,0 95 
130 330 — 40 46 64 80JO 100 

140 350 _ 42 50 68 88,0 109 
150 
160 

2T9 45 54 73 96,0 118 150 
160 Ж 48 58 80 №4,0 133 
170 310 53 62 ж n o p 140 
№0 320 — 62 62 86 112.0 140 

19» 340 65 65 
70 

92 120,0 160 
200 360 53 

65 
70 ЯЯ 128.0 160 

229 400 65 78 108 141,0 180 
249 440 72 85 130 160.0 200 
200 4ко — 80 90 УМ 174,0 218 

280 №0 _ 80 90 130 176.0 218 
300 
320 

640 85 9S no 192,0 243 300 
320 680 92 105 15(1 208,0 258 
340 
360 

630 92 118 165 224,0 280 340 
360 650 — 95 133 170 232.0 290 

380 6S0 _ 95 132 175 210 300 

400 720 103 140 185 256 315 
420 760 109 150 195 272 335 
440 790 112 155 200 280 345 
460 830 — 118 165 212 296 365 

4S0 870 _ 125 170 •m 310 388 
920 136 185 243 Ж 412 

530 980 _ 145 200 2.58 Зг,5 450 
5 ^ 1030 150 Vllii 272 305 475 5 ^ 

1090 — 155 212 •im 3MS 483 
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Продолжение табл. 13 

£ д л и серия ширин г д л я с ерия ширин 

d 

8 0 1 (0) * 3 4 8 0—4 

630 1150 165 330 30 0 412 615 _ 15 

670 1220 (75 343 315 438 545 15 
710 1280 160 250 32 5 450 660 15 
750 
800 

1360 795 365 345 475 615 18 750 
800 1420 — 300 372 355 488 «15 — 18 

850 1500 
1680 _ 206 280 375 515 650 — 18 

900 
950 

1500 
1680 218 МО 383 515 €70 18 900 

950 1660 230 315 412 530 7|0 18 
1000 1750 343 330 435 560 750 18 

" Цифры в с кобках означают серию диаметров S. 

В для серий ширин г д л я серий ширни 

d 
8 TJ 3 8 D-3 

Средняя серия диаметров 3 (6)" 

3 13 5 7,0 — 0 5 

4 16 6 9,0 0 5 
Б 19 6 10.0 0 5 
6 32 7 II 13.0 « 5 
7 36 — 9 13 15,0 — 6 5 

8 28 9 13 15,0 — 0 5 
9 30 10 14 160 1.0 
10 85 9 11 17 19.0 0 5 1,0 
13 37 9 12 17 190 OJ5 1Л 
15 42 9 13 17 19.0 ОД 1.5 

17 47 10 14 19 23,3 1.0 1.5 
20 82 10 16 

16 
31 22.2 1.0 2.0 

33 56 11 
16 
16 31 25,0 1.0 2.0 

35 62 13 17 24 35,4 1.0 2.0 
38 63 13 18 34 30,0 1.0 2.0 

30 72 13 19 37 303 1.0 2.0 
82 75 14 30 38 32,0 1.0 2,0 
S5 80 14 21 31 34,9 1.0 2 5 
40 90 16 28 83 36,5 1,6 2 5 
45 100 17 25 36 39,7 1.5 2 5 

50 ПО 19 27 40 44,4 1,5 3,0 
S5 120 31 39 43 49,3 2.0 3.0 
60 130 32 31 46 64,0 2,0 3 5 
66 140 34 33 48 58,7 2,0 3 5 
70 150 25 85 Ы 63.5 2 5 3 5 

75 160 37 37 55 68,3 2,5 3 5 
80 170 38 39 Ъв 68,3 2.5 3 5 
85 180 30 41 60 73,0 3.0 *ja 
90 190 30 43 64 73,0 3.0 4J0 
95 300 33 45 67 77.8 3,0 4,0 

100 215 36 47 51 73 82,6 3.5 4,0 
105 325 37 49 63 77 873 8 5 4.0 
ПО 240 42 50 67 80 92,1 4,0 4,0 
120 360 44 55 62 86 106.0 4,0 4,0 
130 280 48 68 1 6 93 112,0 4,0 5,0 

140 300 50 82 70 102 118,0 5,0 5,0 
150 320 65 75 108 128.0 5.0 
160 340 68 79 114 136.0 5.0 
170 360 72 К 1 120 140.0 5.0 
180 380 — 75 ,s s 136 150.0 — 5 п 
190 400 78 92 132 155.0 6.0 
200 4Э0 80 97 138 165,0 6.0 
220 460 106 145 ISOjD 6.0 
210 500 95 111 155 195J0 6,0 
360 640 — 102 123 165 206.0 — S.0 
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Продолжение табл . 13 

В для серий ширин г для серии ширин 

Ш,0 

25\0 

З'.ЮО 

300.0 
3il.\0 
315,0 
34".,0 
зб5,о 
.475 

8,0 
10,о 
10.1) 
10,0 
ЮЛ) 
10.0 
10.0 
12,0 

710 
750 
300 

1090 
1150 
1230 
IV • 
1.400 
1420 
1500 
1600 
1700 
1780 
1в >> 
1!*5" 

* Цифры в с кобках означают с е р ию диаметров 6. 

а D 

В д л я с е рий ширин 

г d D 

В д л я с е рий ширин 

г а D 

• 
г d D 

0 
г 

Тяжелая серия диаметров 4 

в 30 
83 

10 14 1,0 140 360 83 132 6 

9 
30 
83 11 15 1.0 150 380 85 138 6 

10 37 
42 

12 16 1.0 160 400 88 142 6 
12 

37 
42 13 19 15 170 430 92 145 6 

16 62 15 24 2,0 160 440 95 150 в 
17 63 17 29 2.0 190 460 98 155 8 

so 
SB 

72 19 33 2.0 200 480 102 160 8 so 
SB 80 

90 
21 
23 

36 2 5 220 540 115 180 8 
80 

80 
90 

21 
23 40 2 5 240 580 122 190 8 

85 100 25 43 2 5 260 620 132 306 10 

40 110 27 46 3,0 230 670 140 324 10 
45 120 29 50 3,0 300 710 150 236 10 
60 130 31 63 3 5 320 750 155 350 12 
55 140 33 57 3 5 340 800 165 265 12 
60 150 Э5 60 3 5 360 850 180 280 12 

65 160 37 64 3 5 380 900 190 300 12 
70 180 42 74 4,0 400 950 200 315 15 
75 190 45 77 4 5 420 980 206 325 15 
90 200 48 80 4,0 440 1030 212 335 15 
85 310 52 86 5 5 460 1060 ' 218 345 15 

90 235 64 90 5 480 1120 230 365 18 
95 240 55 95 Ь 500 1150 236 375 18 
too 250 68 98 Ь 630 1230 250 400 18 
105 260 60 100 S 560 1280 258 412 18 
110 280 65 108 6 600 1360 372 438 18 
120 310 72 118 6 630 1420 380 450 18 
130 340 78 128 6 670 1500 290 475 18 

П р и м е ч а н и я . 1. В этой таблице указаны размеры подшипников, кольца ко­
торых имеют одинаковую ширину В. не выходящую за пределы плоскости . 

2. Указанные размеры координат фасок г не откосятся к стороне подшипников , 
у которых на нар ужной поверхности канавка, к стороне б е з бортика тонкостенных ци­
линдрических роликовых подшипников, к стороне маленького торца нар ужных колец 
радиально-упорных подшипников и к внутреннему кольцу подшипников с коническим 
отверстием. 
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14. Основные размеры (мм) конических однорядных роликовых подшипников 

В — Т для 
серий ширин 

/ 3 = 7 ' д л я 
серий ширин 

Сверхлегкая серия диаметров 9 Ссобсмгкая серия диаметров I 

20 37 12 14 0.5 0J8 12 28 11 13 0J5 
25 43 12 14 0 5 он 15 32 13 14 01, 
30 47 12 14 0 5 0.2 17 35 13 15 Ой 
35 65 14 16 15 0,3 30 42 15 17 1.0 
40 62 15 17 15 0 5 22 44 15 — 1.0 

15 17 0 3 
0 5 

25 47 15 17 1.0 
45 68 15 17 1.0 0 3 

0 5 
28 53 16 1Л 

50 72 15 17 1.0 
0 3 
0 5 30 55 17 20 1JB 

55 80 17 20 1.5 0 5 32 58 17 1.5 
50 85 17 30 15 0 5 35 

40 

62 

68 

18 

19 

31 

32 

1.5 

1.5 

6-5 90 17 30 15 0 5 
35 

40 

62 

68 

18 

19 

31 

32 

1.5 

1.5 

70 100 20 24 15 0 5 
45 
50 
55 

75 30 
20 
33 

24 1.5 

75 
80 

105 
ПО 

20 
20 

24 
24 

15 
15 

0 5 
0 5 

45 
50 
55 

90 
90 
95 

30 
20 
33 

24 
27 

1.5 
2J) 

85 
90 

120 33 27 2.0 0 5 60 
65 

70 

90 
90 
95 33 27 2.0 85 

90 125 33 27 2 5 0Я 

60 
65 

70 

100 

ПО 

33 

25 

27 

31 

2.0 

2:0 
95 130 235 

25,0 
27 2 5 ОЛ 75 115 35 31 2:0 

100 140 
235 
25,0 31 2,0 0 5 80 135 39 36 2.0 

105 145 25,0 31 2.0 0 5 85 130 39 36 2.0 
110 150 25,0 31 2.0 0» 90 140 32 ад 
120 165 29,0 36 2 5 0 5 

95 145 82 39 2,6 

180 32.0 0 5 
100 150 32 

85 
39 2,6 

180 180 32.0 2 5 0 5 105 160 
32 
85 43 8.0 

140 190 32.0 39 2.5 0 5 110 170 38 47 3,0 
150 210 38.0 47 3,0 1.0 

110 170 47 3,0 

160 230 38.0 35 1.0 
130 
130 
140 

48 
55 
56 

3.0 
3.0 
3.0 

170 230 385 — 3 5 15 130 
130 
140 

180 
200 
210 

88 
45 
45 

48 
55 
56 

3.0 
3.0 
3.0 

180 350 45,0 3 5 15 
150 235 48 69 U 

190 260 450 3.0 15 160 340 61 — 3.6 
200 230 51.0 3.5 U 
220 300 515 3.5 U 170 260 67 3J5 
340 320 51,0 35 1,2 180 

190 
300 

280 
390 
310 

64 
64 
70 

3.6 
З й 
З й 

260 360 635 3 5 1.3 230 340 76 4.0 
2Ь0 380 635 35 1.2 

4.0 

300 420 76.0 — 4,0 15 240 369 76 4,0 
320 440 76.0 4.0 1.6 260 400 

420 
460 

87 5 0 
340 460 76,0 45 1.5 280 

300 

400 
420 
460 

87 
100 -

ЗД 
5.0 

360 480 76.0 4 5 15 330 480 100 5.0 

2 п/р. В. Н. Нарышкина 
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Продолжение табл. 14 

в = т 
d D для серии 

ширины 3 
Г rt й D для серии 

ширины 3 
Г '1 

Оспболегкая серия диаметров 7 

40 75 36 2.0 0.8 80 130 37 2.5 0.8 
45 t Ю 36 2.0 0.8 85 140 41 3.0 1,0 
50 5 26 2.0 0.8 90 150 45 3.0 1.0 
55 95 30 2,0 0.8 
60 100 30 2.0 0.8 95 160 49 3,0 1.0 

100 165 52 8 1 1.0 
65 ПО 34 2,0 0.8 105 175 56 3.0 
70 130 37 2 3 0.8 НО 180 56 3.0 Ifi 
75 125 37 25 0А 120 200 62 3.0 1,0 

а D 

Серия ширин 

Г а D 0 3 Г а D 

В | Т в | т В = 7 

Г 

Легкая серия диаметров 2 (5) * 

10 80 9 9.75 14 14.7 1,0 0.3 
12 32 10 10.75 14 14,75 1,0 О.Э 
15 35 II 11.75 14 14,75 1.0 0.3 
17 40 12 13.25 К 1725 1,5 0 5 
20 47 14 15.25 18 19.25 — 1.0 0 5 

22 50 14 1525 18 19,25 _ 13 0 5 
25 52 15 16,25 18 19,25 22 1.5 0 5 
28 58 16 17.25 19 20.25 24 1,5 05 
30 62 16 17.25 20 21,25 25 1.5 0 5 
3:' 65 17 18.25 21 22,25 26 13 0 5 

85 72 17 18,25 23 24,25 28 2,0 0.8 
4D 80 18 19.75 23 24,75 32 2.0 0.8 
'15 85 19 20,75 23 24,75 32 2.0 О» 
50 90 20 21,75 23 24.75 82 2.0 ОД 
65 100 21 22,75 25 26.75 35 2.5 ОД 

60 ПО 22 23.75 28 29.75 38 2.5 0.8 
65 120 23 24,75 81 32.75 41 25 0,8 
70 125 24 26,25 31 33.25 41 2 5 0.8 
75 180 25 27.25 31 33.25 41 2 5 0.8 
80 140 36 28,25 33 35,25 46 3,0 1.0 

85 150 28 30Д 36 385 49 3.0 1.0 
90 160 30 32.5 40 425 55 3.0 1,0 
95 170 32 34,5 43 455 58 3.5 1.2 

100 180 34 37,0 46 49.0 63 3.5 1.2 
105 190 36 39.0 50 58.0 68 3,5 1.2 

110 200 38 41,0 53 55,0 3.5 1.2 
120 215 40 433 68 61,5 3.5 1.2 
130 230 40 43,75 64 67.75 4.0 1.5 
140 250 42 45,75 68 71,75 4 15 
160 270 45 49,00 73 77 — 4 13 

160 290 48 62,00 80 84 4 1.5 
170 310 52 67,00 86 91 _ 5 2.0 
180 320 62 57,00 36 91 5 2.0 
190 . 340 65 60,00 92 97 5 2,0 
200 360 68 64,00 98 104 — 5 2.0 

220 400 65 72.00 108 114 _ 5 2Л 
240 440 72 79,00 120 127 5 2.0 
260 480 80 89.00 — — 6 2 5 
280 500 80 89,00 6 2 5 

2 5 300 540 85 96,00 — — — 6 
2 5 
2 5 

320 580 92 '104,00 

- - -
6 2 5 

* Цифры в с кобках означают ле гкую широкую серию. 
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Продолжени е табл . 14 

d D 

Серия ширин 

г n d D 0 • г n d 

В Т В 1 Г в Т 

г n 

Средняя с-рия диаметров 3 (6)* 

10 85 11 11.9 17 17J9 IJO 0.3 

11 37 12 12,9 17 17,9 13 0,5 
15 42 13 14,25 17 18.25 1.5 0 5 
17 47 14 15,25 19 2025 1.5 0 3 
20 62 15 16,25 - — 21 22,25 2.0 08 

22 55 16 1725 21 22.25 2.0 0 3 

25 62 17 18.25 24 25.25 2.0 0 3 
28 68 18 Hi. 75 24 Ы

Ъ 2/) 0 3 
30 72 19 20.75 27 28.75 2/1 0.8 
32 75 20 21.75 — — 28 29/5 2.0 0 3 

35 80 21 22,75 _ 31 32.75 2 5 0 3 
40 90 23 25,25 — — 33 35,25 2 5 0 3 
45 100 25 27,25 36 38,25 2 5 

3,0 
0 3 

50 п о 27 29.25 40 42.25 
2 5 
3,0 1,0 

65 120 29 31,5 — 43 4530 3,0 1/) 

60 180 31 83.5 _ 46 48.50 3 5 1.2 

65 140 33 36.0 48 61.00 3 5 1.2 
70 150 35 ' 33.0 51 54/Ю 3 3 

3 5 
1.2 

75 160 37 40j0 55 SS/Ю 
3 3 
3 5 1,2 

80 170 39 425 — — 68 61.60 3 5 1,2 

85 180 41 443 60 63,50 4.0 1,5 
90 190 43 463 _ _ 64 67,50 4,0 15 

200 45 495 67 71,50 4,0 15 
100 215 47 515 61 66.5 73 77.50 4.0 13 
105 225 49 63,5 63 58.0 77 8] .50 4/1 15 

ПО 240 50 645 57 68,0 80 84,50 4,0 15 
120 260 55 69,5 62 63,0 86 9030 4,0 15 
130 230 58 63,75 66 72/) 93 98.75 5.0 2.0 
110 Ш 62 67.75 70 77.0 102 107/5 5,0 2,0 
150 'Ш 65 72.00 75 82.0 108 114.00 ЪА 2Л 

160 31(1 68 75.00 79 «7,0 114 121.00 5/) 2,0 
170 36U 72 80.00 84 92,0 SjO 2Я 
180 380 75 83,00 88 97,0 5J0 2J0 
190 400 78 86.1X1 92 101,0 6J0 2,5 
200 420 80 89,00 97 107,0 6.0 2 5 

22(1 460 88 97,00 106 117.0 _ 6.0 2 5 
240 800 95 105/» 114 125,0 6,0 2 5 
250 540 102 113.00 123 135,0 8,0 8 5 
240 5S0 108 119.00 132 115,0 8,0 3 5 
300 650 140 154.0 10/) 3,5 

Цнфрь в скобк ах означаю т среди юю широк у ю cepHf э . 

a
1 
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15. Основные размеры (мм) одинарных упорных шариковых и роликовых подшипников 

Н д л я серий И д л я с е р ий И для с епий 

й D 
выео-

г rf D высот 
г 4 D 

высот 
г 

' I • 1 • 7 9 1 7 9 0 

Особолегкая серия 460 500 18 24 30 и* 35 52 8 12 1,0 
диаметров 9 430 530 18 24 30 1.5 40 60 9 13 1,0 

4 
€ 
8 

12 
16 
18 

4 
5 
5 - 6 

7 
7 

0 5 
0 5 
0 5 

500 
530 
560 

540 
580 
610 

18 
23 
23 

24 
30 
30 

30 
38 
38 

1.5 
2.0 
2 3 

45 
60 
65 

65 
70 
78 

9 
9 

10 

14 
14 
16 

1.0 
1.0 
1.0 

10 20 6 — 7 0 5 600 650 23 30 38 2 3 60 85 11 17 13 
12 22 6 / 0 5 630 680 

730 
23 30 38 2 3 65 90 11 18 13 

15 
17 
20 

26 
23 
32 

0 5 
0 5 
0 5 

670 
680 
730 27 36 45 2 5 70 95 11 18 1,5 15 

17 
20 

26 
23 
32 

0 5 
0 5 
0 5 

710 780 33 42 53 2 5 75 100 11 19 
19 

13 
15 
17 
20 

26 
23 
32 6 8 

0 5 
0 5 
0 5 

750 820 33 43 53 2 5 80 105 11 — 
19 
19 1.5 

25 37 6 8 0 5 800 870 33 42 53 2.5 85 110 11 _ 19 1 5 
30 43 6 — 8 0 5 850 930 32 43 53 2.5 90 120 14 — 22 13 

47 
52 
60 

0 5 
0 5 
0 5 

900 980 36 48 63 Bfi 100 135 16 21 25 1,5 47 
52 
60 

0 5 
0 5 
0 5 

950 1030 36 48 63 3,0 
3.5 

110 145 16 21 25 1.5 

45 

47 
52 
60 7 10 

0 5 
0 5 
0 5 

1000 1090 41 54 70 
3,0 
3.5 120 165 16 21 25 1.6 

50 65 7 — 10 0 5 1060 1150 41 54 70 3 5 130 170 18 24 30 1.5 
65 70 7 — 10 0 5 1120 1220 45 60 80 3 5 140 180 18 24 31 1.5 

75 7 10 
10 
10 О

О
О

 1180 1380 45 60 80 3 5 150 190 18 24 31 
31 

1,5 

65 
70 

75 
7 

10 
10 
10 О

О
О

 

1250 1360 50 67 85 ifi 160 300 18 24 
31 
31 1.5 65 

70 85 7 

10 
10 
10 О

О
О

 

1320 1440 — — 95 4,0 170 215 20 27 34 2 3 

75 90 7 — 10 0 5 1400 1520 95 4,0 180 325 20 27 34 2 3 
80 95 7 10 0 5 1500 1630 105 5,0 190 240 23 30 37 2,0 

85 
so 
100 

100 
105 
120 

7 
7 
9 

10 
10 
14 

0 5 
0 5 
13 

1600 
1700 
1800 

1730 
1840 
1950 

105 
112 
120 

5,0 
5,0 
5,0 

200 
230 
240 

250 
270 
300 

23 
23 
27 

30 
80 
36 

37 
37 
45 

2 3 
2 3 
2 5 

ПО 130 
140 

9 — 14 1.0 1900 2060 — 130 6.0 260 320 27 36 45 2 5 
120 

130 
140 9 14 1.0 2000 2160 130 6.0 280 850 33 42 63 2,5 

130 
140 
150 
160 

150 9 - 14 
14 
14 
14 

13 
1.0 
1.0 
1,0 

2120 
2240 

2300 
2430 

— 140 
150 

6,0 
6,0 

300 
320 

380 
400 

36 
36 

48 
48 

63 
63 

3/) 
Sfi 

130 
140 
150 
160 

170 
180 

9 
9 

14 
14 
14 
14 

13 
1.0 
1.0 
1,0 

2360 
2500 

2550 
2700 

150 
160 

6,0 
6,0 

340 

360 

420 

440 

36 

36 

48 

48 

64 

65 

$ 
33 

170 
180 
ISO 
200 
220 

190 
200 
215 
225 

9 
9 
11 
11 
14 

14 
14 
17 
17 

13 
Ifi 
15 
13 
13 

d D 

И д л и с е р ий 
высот 

r 

380 
400 
420 
440 

460 
480 
500 
640 

36 
36 
36 
45 

48 
48 
48 
60 

65 
65 
65 
80 

з з 
3,0 
3 3 
3,5 

170 
180 
ISO 
200 
220 250 

9 
9 
11 
11 
14 — 22 

13 
Ifi 
15 
13 
13 9 0 и 460 560 45 60 80 3,5 

3,5 240 270 14 22 1,5 480 580 45 60 80 
3,5 
3,5 

260 290 
310 
340 

14 
14 
18 

- 22 
22 
30 

13 Особолггкая сезия 
500 
530 

600 
640 

45 
50 

60 
67 

80 
85 

3,5 
4,0 

800 

290 
310 
340 

14 
14 
18 24 

22 
22 
30 

1,5 
1.5 

диаметров / 560 670 50 67 85 4,0 

820 360 18 24 30 1,5 10 24 6 9 0 5 
0 3 

0 5 

600 710 50 67 85 4.0 
340 380 18 24 30 13 12 26 6 9 

0 5 
0 3 

0 5 

630 750 54 73 95 4,0 

360 
380 

400 
420 

18 
18 

24 
24 

30 
30 

13 
13 
1.5 

15 

26 

6 9 

0 5 
0 3 

0 5 

670 
710 

800 
850 

58 
63 

78 
85 

105 
112 

5,0 
5,0 

400 440 18 24 30 

13 
13 
1.5 17 30 6 — 9 

10 
0 5 750 900 67 90 120 5,0 

420 460 18 24 80 13 20 35 
42 
47 

7 — 
9 
10 0 5 300 950 67 90 120 6,0 

5,0 
6 

440 430 18 24 30 1,5 

35 
42 
47 

8 11 
11 

1,0 850 1000 67 90 120 
130 

6,0 
5,0 
6 

35 
42 
47 8 

11 
11 1,0 900 1060 73 95 

120 
130 

6,0 
5,0 
6 
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Продолжени е табл . 15 

d D 

И д л я серий 

г rf D 

И д л я серий 
ВЫСОТ 

г d D 

И для серий 
высот 

Г 

' 1 • 0 7 9 0 7 9 0 

950 
1000 

1120 78 103 135 6 320 440 64 73 95 4 3 180 
190 
200 

300 64 73 95 
105 
НО 

4 
950 
1000 1180 82 109 140 6 340 460 64 73 96 4,0 

180 
190 
200 

320 
340 

53 
63 

78 
85 

95 
105 
НО 

5 
6 

1060 1250 85 115 150 6 360 600 63 85 ПО 5,0 220 360 63 85 112 6 
"1120 1320 

1400 
90 122 160 6 380 620 63 85 112 5,0 240 380 63 85 113 5 

'1180 
1320 
1400 100 132 175 8 400 540 63 85 112 5,0 

260 420 73 
1250 1460 175 8 420 680 73 95 130 6,0 260 420 73 95 

'1330 1540 — 175 8 440 600 73 95 130 6,0 280 
300 

440 
430 

73 
32 

95 
109 
109 

140 6 

1400 1630 _ 
180 8 460 620 73 95 

103 
130 6,0 320 500 82 

95 
109 
109 140 6 

1500 1750 195 8 430 650 78 
95 
103 135 6,0 340 540 90 132 160 6 

1600 
1700 
1800 

1850 
1970 - -

195 
212 

8 
10 

500 
530 

670 
710 

78 
82 

103 
109 

135 
140 

6,0 
6,0 360 560 90 

100 
100 

132 160 
176 
175 

6 1600 
1700 
1800 2080 

-
220 10 560 750 85 115 150 6,0 380 

400 
600 
620 

90 
100 
100 

133 
133 

160 
176 
175 

8 
8 

1900 21 SO 220 10 600 300 90 122 160 6.0 420 650 103 140 180 8 

2000 2300 236 10 630 850 100 132 175 8fi 440 680 109 145 190 8 • 

2120 
2240 

2430 
2570 

— 243 
258 

10 
13 

670 
710 

900 
950 

103 
109 

140 
145 

130 
190 

8,0 
83 460 710 112 150 195 

195 
195 

8 

2360 2700 — — 265 12 750 1000 112 150 195 8,0 430 780 
750 
800 

112 
112 

150 
150 

195 
195 
195 

8 
8 

2500 2850 272 12 800 1060 116 165 205 10,0 530 

780 
750 
800 122 160 212 10 2500 2850 

850 1120 122 160 212 ю з 560 850 132 175 234 10 
1180 135 170 10,0 

850 
1180 135 170 10,0 

236 10 950 1350 
1320 

136 180 236 10,0 600 900 136 180 
190 
200 

236 10 

Лг< коя серия диамгтров 2 1000 
1350 
1320 145 190 250 123 630 

670 
950 
1000 

145 
150 

180 
190 
200 

250 
258 

12 
12 

16 
20 
22 

0 5 
0 5 
0 5 
1.0 

1060 1400 165 206 265 123 710 1060 160 213 272 12 

6 
8 

16 
20 
22 

6 
6 -

9 
9 
11 

0 5 
0 5 
0 5 
1.0 

1120 
1180 
1350 

1460 
1520 
1610 

206 
206 
218 Z 

123 
123 
123 

750 

300 

1120 

1180 

165 

170 

224 

230 

290 

300 

12 

12 
10 26 7 

9 
9 
11 

0 5 
0 5 
0 5 
1.0 

1320 1700 230 12,0 850 1250 180 243 315 15 
12 28 7 — 11 1.0 

1320 1700 230 12,0 
900 1320 190 250 335 15 

< 15 
17 

32 8 12 Ifi 950 1400 200 272 355 15 
15 < 15 

17 35 8 12 Ifi Средняя серия диаметров 3 1000 1460 280 ~~ 
15 
15 

20 
25 

40 9 14 1,0 20 
25 47 10 — 15 1.0 4 20 7 — 11 1.0 

30 52 10 — 16 13 6 
8 

24 
26 

8 
8 

— 12 
12 

13 
1.0 Тяжелая серия диаметров 4 

35 
40 
45 

62 
68 
73 

12 
13 
13 

18 
19 
20 

13 
1,5 
1.5 

10 
12 

30 
33 

9 
9 -

14 
14 

1.0 
1.0 25 

30 
60 
70 

16 
18 

21 
24 

24 
23 

1.5 
1.5 

50 78 13 — 22 15 15 87 10 — 15 1.0 85 80 20 27 
30 

32 2 3 
2 3 55 90 16 21 25 17 40 10 16 1,0 40 

45 
50 
55 

23 
25 
27 
29 

27 
30 

32 2 3 
2 3 

60 
65 
70 

95 
100 
105 

16 
16 
16 

21 
21 
21 

26 
27 
27 

1.5 
15 
15 

20 
25 
30 

47 
52 
60 

12 
12 
14 18 

18 
18 
21 

1.5 
13 
1,5 

40 
45 
50 
55 

100 
110 
120 

23 
25 
27 
29 

34 
38 
39 

43 
48 

2.0 
2.5 
2 5 

75 110 16 21 27 1.5 35 68 
78 

15 20 24 13 60 
65 

130 32 42 61 
56 

2 5 
80 115 16 21 2S 1.5 40 

45 
50 
65 

68 
78 17 22 

24 
27 
30 

26 1.5 
1.5 
2 3 
2 3 

60 
65 140 34 45 

61 
56 3,0 

33 
3 3 
3 3 

85 
90 
100 

125 
135 
150 

18 
20 
23 

24 
27 
30 

31 
85 
38 

1.5 
2 3 
2.0 

40 
45 
50 
65 

85 
95 
105 

18 
20 
23 

22 
24 
27 
30 

31 
35 

1.5 
1.5 
2 3 
2 3 

70 
75 
80 

150 
160 
170 

36 
38 
41 

48 
51 
64 

60 
65 
68 

3,0 
33 
3 3 
3 3 

п о 160 23 30 38 2 3 
2 3 

60 ПО 23 30 35 2 3 85 130 42 58 72 3,5 
120 170 23 30 39 

2 3 
2 3 65 115 23 30 

34 
36 
36 

36 2 3 90 190 45 60 77 3 5 

130 
140 
150 

190 
200 
215 

27 
27 
29 

36 
36 
39 

45 
46 
50 

2,5 
2 5 
2,5 

70 
75 
80 

125 
135 
140 

25 
27 
27 

30 
34 
36 
36 

40 
44 
44 

2 3 
2 5 
2 5 

100 
КО 
120 

210 
230 
250 

50 
54 
58 

67 
73 
78 

85 
95 
103 

4 3 
4,0 
5,0 

160 225 29 39 
42 

51 2,5 85 150 29 39 49 2 5 130 270 
280 

63 85 ПО 5,0 
170 240 32 

39 
42 65 2 5 90 155 29 39 50 2,5 140 

270 
280 63 85 112 5,0 

180 
190 
200 

250 
270 
340 

32 42 56 
62 
63 

2 5 
3.0 
3 3 

100 
п о 

170 
190 

32 
36 

42 
48 

65 
63 

2 5 
3.0 

150 
160 

800 
320 

67 
73 

90 
95 

120 
180 

5.0 
6,0 180 

190 
200 

250 
270 
340 36 48 

56 
62 
63 

2 5 
3.0 
3 3 1 120 210 41 54 70 3 5 170 340 76 103 135 6 3 

220 300 36 48 63 3,0 130 225 42 58 75 3 5 180 360 82 109 140 6,0 
240 340 45 60 78 3,5 140 240 45 60 80 3 5 190 380 85 115 150 6.0 

260 360 45 
45 
54 

60 
60 
73 

79 3 5 
3 5 
4 3 

150 
160 

250 
270 

45 
50 

60 
67 

80 
87 

3,5 
4,0 

200 
220 

400 
420 

90 
90 

122 
123 

155 
160 

6,0 
8 3 

300 420 

45 
45 
54 

60 
60 
73 95 

3 5 
3 5 
4 3 170 280 50 67 87 4,0 | 240 440 90 122 160 8,0 
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Про д о лжени е табл . | 5 

й D 

И д л я с е рий 
высот 

г й D 

И д л я серии 
высот 

Г d D 

И д л я с е рий 
высот 

г 

7 9 0 7 9 0 7 9 0 

260 
280 
300 
320 
340 

480 
Б20 
540 
580 
620 

100 
10!) 
10!) 
118 
125 

132 
145 
145 
155 
170 

175 
190 
190 
205 
220 

8 
8 
8 
10 
10 

460 
480 
500 
530 
560 

800 
850 
870 
920 
980 

155 
165 
165 
175 
190 

206 
224 
224 
236 
250 

265 
290 
290 

335 

12 
12 
12 
12 
15 

800 
850 
900 
950 

1000 

1360 
1440 
IS'JO 
1600 
1670 

250 335 
354 
372 
390 
402 

438 18 
18 
18 
18 
18 

360 
380 
400 
420 
440 

640 
670 
710 
780 
780 

125 
132 
140 
140 
155 

170 
175 
185 
185 
206 

220 
224 
243 
243 
265 

10 
10 
10 
10 
13 

600 
630 
670 
710 
750 

1030 
1090 
1150 
1220 
I2S0 

195 
206 
218 
230 
236 

25= 
289 
290 
308 
315 

335 
Зк5 
375 
400 
413 

15 
15 
18 
18 
18 

1060 
1120 
118..! 

1770 
18-к) 

vm 

426 
444 
462 

- 18 
18 
22 

а D 
И д л я 
с ерии 

высот 9 
Г d D 

И д л я 

высот 9 
Г 

Особо-тяжелая серия диаличпрое S 

17 
20 
25 
30 

В2 

CM 
7.4 
85 

21 
24 
-. • 
31 

1.5 
1.5 
2Л 
2,0 

180 
190 
Jim 
320 

420 
4',!> 
4Ы1 
ГУЮ 

145 
1% 
1-55 
J70 

8 
8 

К) 
10 

85 
40 
45 
50 
55 

100 
ПО 
120 
135 
150 

89 
42 
45 
61 
Б8 

2,0 
2,5 
3/) 
3.0 
3,5 

240 
260 
280 
300 
320 

В40 
> 

(.'Jit 
б/О 
710 

180 
т 
зов 
•А:\ 
236 

10 
12 
12 
12 
12 

60 
65 
70 
75 
80 

160 
170 
180 
190 
200 

60 
63 
67 
69 
73 

35 
3,5 
4.0 
4/) 
ifi 

340 
360 
380 
400 
420 

750 
780 
«20 
vv. 
юо 

243 
250 
265 
272 
290 

15 
15 
15 
15 
18 

85 
90 

100 
110 
120 

215 
225 
2- | 
270 
300 

78 
82 
90 
95 

109 

5,0 
5,0 
5,0 
6.0 
6,0 

440 
460 
480 
600 
530 

950 
980 

1000 
1060 
1090 

80S 
315 
3!5 
з ;5 
335 

18 
18 
18 
18 
18 

130 
140 
150 
160 
170 

320 
34 О 
sen 
380 
400 

115 
122 
125 
132 
140 

6,0 
6,0 
8,0 
8,0 
Bfl 

560 
600 
630 
670 
710 

1150 
1220 
1280 
1320 
1400 

355 
875 
3.\S 
388 
412 

18 
18 
18 
18 
18 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ П О Д Ш И П Н И К О В 

10. Основные размеры 4мм) двойных упорных шариковых и роликовых подшипников 

f 

"II"' 

• \ 

4 
; 
V 

f
4 3 

Серия 
высот 0 

, d D Г 

H а 

75 60 135 79 18 2 5 1.5 
80 65 140 79 18 2.5 1.5 
85 70 150 87 19 2.5 1.5 
90 75 155 88 19 2.5 1,5 

100 85 170 97 21 2 5 1,5 
HO 95 ISO НО 24 3.0 1,5 

120 100 210 123 27 35 2.0 

130 110 225 130 30 3,5 2Л 
140 120 

130 
240 140 31 35 2,0 

150 
120 
130 250 140 31 3,5 2,0 

160 140 270 153 33 4,0 2Л 

170 
180 

150 280 168 33 4,0 2,0 170 
180 150 300 165 37 4.0 3,0 
190 |60 820 133 40 5,0 3,0 

200 170 340 192 43 5,0 3,0 

T р.шлая серия диаметров 4 

25 15 
20 

60 45 11 1.5 1.0 

30 
15 
20 70 62 12 1.5 1.0 

35 25 80 59 14 2.0 1.0 

40 80 90 65 15 2.0 1.0 

45 85 100 72 17 2.0 1.0 

50 
55 

40 ПО 78 18 2.5 1,0 50 
55 45 

si
 87 20 2 5 1.0 

60 
65 

50 si
 

93 21 2.5 1А 60 
65 50 140 101 23 ЗА 1.6 

70 55 150 107 24 3.0 1.5 

76 
80 

60 160 115 26 3/) 1.5 76 
80 65 170 

180 

120 37 35 1.5 
85 65 

170 
180 128 29 35 2А 

90 70 190 135 80 3.5 2.0 

100 80 210 150 за 

ад 2А 

110 90 230 166 37 4.0 2.0 

120 95 250 177 40 5,0 2.5 
! 130 100 270 192 42 5.0 ЗА 
: 140 110 280 

800 

196 41 5,0 3.0 
; i5o 120 

280 
800 209 46 5,0 3/} 

160 130 820 
340 

226 50 6.0 3.0 

170 
180 

135 
820 
340 236 50 6.0 3 5 170 

180 140 360 245 62 6.0 4,0 

Легкая серия диаметров 2 

Средняя серия диаметров S 

15 10 32 22 Б 1.0 0.5 

30 
25 

15 40 26 6 1.0 0.5 30 
25 20 47 28 7 1.0 0.5 
30 25 52 29 7 1.0 0.5 
35 30 62 34 8 1.5 05 

40 30 68 36 9 1.5 1.0 

45 35 73 37 9 1.5 1.0 
50 
55 

40 78 39 9 1.5 1,0 50 
55 45 90 45 10 15 1.0 
60 50 95 48 10 1,5 1,0 

65 55 100 47 10 1.5 1,0 

70 65 105 47 10 1.5 1.5 

75 
80 

60 ПО 47 10 1,5 1.5 75 
80 6-5 115 48 10 1.5 1.5 
65 70 135 55 12 1.5 1,5 

90 75 136 62 14 2,0 1.5 

100 85 150 67 15 2,0 1,5 

п о 95 180 67 15 2,0 1.5 
120 100 170 68 15 2.0 2,0 
130 110 190 80 18 25 2.0 

140 120 200 81 18 2 5 2.0 

150 130 215 89 20 2.5 2.0 
160 140 225 90 20 2.5 2.0 
170 
130 

150 240 97 21 2.5 2.0 170 
130 150 250 98 21 2.5 ЗА 

190 160 270 109 24 3.0 ЗА 
200 170 

190 
280 109 24 3.0 ЗЛ 

220 
170 
190 30U 110 24 3.0 3,0 

25 20 52 34 8 1.5 ОД 
30 25 60 38 9 1.5 0.5 
35 30 68 44 10 1.5 0.5 
40 80 78 49 12 1,5 1,0 
45 85 85 52 12 1,5 1.0 

50 40 95 58 14 2.0 1,0 
55 45 105 04 15 2,0 1,0 
60 50 НО 64 15 2.0 1,0 
65 55 115 65 15 2.0 1.0 
70 55 125 72 16 2.0 1.5 




