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Н а с т о я щ и й стандарт устанавливает требования безопасности и 
методы испытании электрических ручных шуруповертов и у д а р ­
ных гайковертов , которые дополняют, изменяют или з а м е н я ю т 
пункты ГОСТ 12.2.013.0. 

Методы испытаний выделены курсивом, требования , учитываю­
щие национальные особенности, выделены вертикальной линией на 
полях. 

Требования стандарта являются о б я з а т е л ь н ы м и . 

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0 со следующим изменением. 
1.1. 3 а м е н а 
Настоящий стандарт распространяется на электрические руч­

ные шуруповерты и ударные гайковерты (далее — м а ш и н ы ) . 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

П о Г О С Т 12.2.013.0 со следующим изменением. 
2.2.23. П с р в ы й а б з а ц . З а м е н а 
Н о р м а л ь н а я н а г р у з к а — н а г р у з к а , которая создается при по-

вторно-кратков 'ременном режиме работы, к а ж д ы й цикл которого 
состоит из периода непрерывной работы длительностью 1 мин и 
перерыва длительностью 1 мин, в течение которого машина вы-

Издание официальное 
(6) Издательство стандартов , 1994 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разреше­
ния Госстандарта России 

����������
ГОСТ Р 50635-94 (МЭК 745-2-2-82)  Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов.

https://www.ideal-tools.ru/gost



С. 2 ГОСТ Р 50635—94 

ключена . Н а г р у з к а , п р и к л а д ы в а е м а я к машине во время перио­
дов непрерывно]! работы, д о л ж н а быть такой , чтобы потребляе­
м а я мощность в ваттах была равна номинальной потребляемой 
мощности. 

П р и м е ч а н и е . Во время этого испытания допускается замена муфты 
вращающейся передачей, позволяющей нагружать электродвигатель номиналь­
ной потребляемой мощностью с помощью тормоза. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

4. ИСПЫТАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

5. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

6. КЛАССИФИКАЦИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

7. МАРКИРОВКА 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

8. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

9. ПУСК 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

10. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И ТОК 

По ГОСТ 12.2.013.0 со следующим изменением. 
10.1. Проверку по данному пункту не проводят. 

П. НАГРЕВ 

П о Г О С Т 12.2.013.0 со следующим изменением. 
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ГОСТ Р 50635-94 С. 3 

11.4. З а м е н а п у н к т а 
Машина работает при нормальной нагрузке в течение 30 пик-

лов . 
Превышение температуры измеряют в конце 30-го периода 

включения, 

12. ТОК УТЕЧКИ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

13. ПОДАВЛЕНИЕ РАДИО- И ТЕЛЕПОМЕХ 

П о Г О С Т 12.2.013.0. 

14. ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

15. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ 

П о Г О С Т 12.2.013.0. 

16. НАДЕЖНОСТЬ 

По ГОСТ 12.2.013.0 со следующим изменением. 
16.2. Д о п о л н е н и е • 
Ударный гайковерт д о л ж е н проработать в течение 24 ч в по­

вторно-кратковременном р е ж и м е , к а ж д ы й цикл которого состоит 
из периода работы на холостом ходу длительностью 5 с и пере­
рыва длительностью- 5 с, в течение которого м а ш и н а выключена . 

Испытание проводят в течение 12 ч при напряжении питания, 
равном 1,1 номинального напряжения, а затем в течение 12 ч — 
при напряжении питания, равном 0,9 номинального напряжения. 

17. НЕНОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

18. МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

19. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

����������
ГОСТ Р 50635-94 (МЭК 745-2-2-82)  Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов.

https://www.ideal-tools.ru/gost
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20. КОНСТРУКЦИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

21. ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

22. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

23. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ И ВНЕШНИЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ И ШНУРЫ 

По ГОСТ 12.2.013.0 со следующим изменением. 
23.3. Первый н второй абзацы. З а м е н а 
К а б е л ь должен соответствовать обычному гибкому к а б е л ю в 

полихлоропрсновой оболочке пли в эквивалентной оболочке из син­
тетического каучука . ' • 

24. ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОВОДОВ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

25. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

26. ВИНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

27. ПУТИ УТЕЧКИ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ И ТОЛЩИНА 
ИЗОЛЯЦИИ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 

28. ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МОСТИКОВ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. . 

29. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 

П о ГОСТ 12.2.013.0. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕРМОВЫКЛЮЧЛТЕЛИ И УСТРОЙСТВА З А Щ И Т Ы 
ОТ ПЕРЕГРУЗОК 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. КОНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ И З О Л И Р У Ю Щ И Х 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ D. И З М Е Р Е Н И Е ПУТЕЙ УТЕЧКИ И ВОЗДУШНЫХ ЗА­
ЗОРОВ 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ П Р И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ• 

По ГОСТ 12.2.013.0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИЕМКА 

По ГОСТ 12.2.013.0. , 
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С. в ГОСТ Р 50635-94 

Обозначение НТД, на 
который дана ссылка 

О б о з н а ч е н и е соответствую­
щ е г о м е ж д у н а р о д н о г о 

стандарта 
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 262 
«Инструмент механизированный и ручной» 

2. У Т В Е Р Ж Д Е Н И В В Е Д Е Н В Д Е Й С Т В И Е Постановлением 
Госстандарта России от 03.02.94 № 2 

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж­
дународного стандарта МЭК 745—2—2—82 «Безопасность руч­
ных электрических машин. Часть 2. Частные требования к шу­
руповертам и ударным гайковертам» с дополнительными требо­
ваниями, отражающими потребности народного хозяйства 

3. В В Е Д Е Н В П Е Р В Ы Е 

4 ССЫЛОЧНЫЕ Н О Р М А Т И В Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д О К У М Е Н ­
ТЫ 
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